Poznań, dnia 29 lipca 2010 r.

2. PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SIWZ DA/XIII/2010

   Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DA/XIII/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową realizację inwestycji: „Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania dotyczące ww zamówienia.

dotyczące SIWZ
PYTANIA I ODPOWIEZDZI:                                          
15.07.2010 r. 

I. W nawiązaniu do SIWZ Rozdział VIII pkt 3 ppkt. 3.2 uprzejmie informujemy, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego utrudnia dostęp do niniejszego zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania. 

Niewspółmiernie wysokim do przedmiotu zamówienia jest wymaganie od kierowników robót branżowych praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych.

Według Oferenta już spełnienie warunku 8 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik robót lub budowy potwierdza zdobyte doświadczenie przy realizacji projektów. Biorąc pod uwagę to, że prace będą prowadzone pod nadzorem Kierownika Budowy spełniającego wymagania zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9  czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych uważamy, że nie ma konieczności wprowadzania dodatkowego kryterium dotyczącego kadry robót branżowych.

Prosimy zatem o dokonanie modyfikacji SIWZ w poniższy sposób:

 -     w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje:

b) na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z min. 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy 
c) na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z min. 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy.
Odp.: Zamawiający zmienia w Rozdziałe VIII pkt 3 ppkt. 3.2 SIWZ, dotyczący warunku udziału w postępowaniu dotyczący kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i otrzymuje on brzmienie zaproponowane powyżej – (podkreślenie)
21.07.2010
II. W Rozdziale VIII pkt. 3 ppkt. 3.2 d-e Zamawiający żąda od Wykonawców aby wykazali, iż dysponują:

1) specjalistą ds. akustyki dźwięku, posiadającego doświadczenie przy realizacji lub obsłudze akustycznej pomieszczenia teatralnego lub kinowego, przeznaczonego na pobyt równocześnie min 400 osób (na etapie robót wyposażeniowych),
2) specjalistę ds. techniki scenicznej, posiadającego doświadczenie przy realizacji lub obsłudze instalacji technicznych sceny teatralnej lub kinowej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt równocześnie min 400 osób (na etapie robót wyposażeniowych).
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w/w specjalistów przy realizacji zadań na obiekcie filharmonii lub opery?

Odp.: Tak.
22.07.2010

III. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć sformułowanie cyt.  „(na etapie robót    wyposażeniowych)” z SIWZ, rozdział VIII, pkt  3.2, ppkt. d) i e)?

Czy zacytowane sformułowanie oznacza, że w ofercie nie należy wykazywać osób wskazanych w SIWZ, rozdział VIII, pkt  3.2, ppkt. d) i e), lecz osoby te będą wymagane dopiero na etapie realizacji inwestycji?
Odp.: Tak. Zmianę wprowadzono w Załączniku nr 3 do SIWZ.
IV. Czy zacytowane sformułowanie oznacza, że osoby wskazane w SIWZ, rozdział VIII, pkt  3.2, ppkt. d) i e) muszą posiadać doświadczenie wskazane w tych ppkt, i doświadczenie uzyskały na etapie robót wyposażeniowych?
Odp.: Nie tylko – także przy obsłudze tych urządzeń w obiektach istniejących.
22.07.2010
V.  W pkt. 3 Rozdziału VII SIWZ Zamawiający określił termin realizacji: „31 grudnia 2011r” natomiast w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 10 napisane jest „Deklaruję – deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie: Rozpoczęcie od daty podpisania umowy, zakończenie: 31 grudnia 2012 r”.
W związku z p/w rozbieżnością dat wykonania zamówienia prosimy o jednoznaczne określenie terminu realizacji umowy.

Odp.: Zamawiający zmienia w SIWZ i we wszystkich załącznikach termin realizacji – 18 miesięcy od daty podpisania umowy. 

VI.  SIWZ rozdz. VII ust. 3;

Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Odp.: Tak pod warunkiem, że harmonogram będzie uwzględniał termin realizacji zadania - 18 miesięcy   od daty podpisania umowy. 

VII.  SIWZ Rozdział XVII pkt.5  - Wykonawca wskazuje część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Prosimy o potwierdzenie, iż w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ – załączniki pkt. 4 zamiast: „wskazani podwykonawcy” powinno być „Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom”.
Zgodnie z Ustawą PZP art. 36 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Odp.: Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4, w którym jest: „4. Wskazani podwykonawcy:” i otrzymuje on brzmienie: „Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom” 

VIII. Umowa § 8 ust. 10 lit. (a)

    a) czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych za faktury z poprzedniego miesiąca rozliczeniowego, co pozwoli Wykonawcy na uniknięcie konieczności zapłaty podwykonawcom za roboty jeszcze nie odebrane?

Odp.: Zgodnie z zapisem SIWZ. 

b) czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę?

Odp.: Jak w SIWZ.

c) czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych?

Odp.: Jest to wyłącznie sprawa zapisu umownego między Wykonawcą a podwykonawcą.

IX. Umowa § 8 ust. 10 lit. (c); - czy Zamawiający akceptuje termin płatności nie dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego?

Odp.: Zgodnie z zapisem w § 12 ust. 5 umowy termin płatności wynosi 60 dni.

X. Umowa §10; zapłata wynagrodzenia


a) czy Zamawiający potwierdza odbiory i fakturowanie procentowego zaawansowania robót?

Odp.: Tak. 

 b) w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7  dni?

Odp.: W interesie Zamawiającego Jest terminowe zakończenie inwestycji, w związku z czym nie przewidujemy zbędnej zwłoki w odbiorze prac i liczymy na ścisłą współpracę Wykonawcy z Inwestorem Zastępczym. Jeśli tylko zgłoszone do odbioru roboty będą wykonane zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi nie powinno być problemu z odbiorami na bieżąco.
c) w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?

Odp.: Tak.

XI. Umowa § 14; kary umowne 

a) 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – czy Zamawiający akceptuje karę umowną z tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?
b) 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – czy Zamawiający akceptuje karę umowną z tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?
c) Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?
Odp.: Wysokość kar umownych pozostaje niezmienna. Nie przewidujemy limitu wysokości kar.
XII. Umowa § 17 ust. 1 - Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie Umowy?

Odp.: Tak. Zmieniono zapis w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.

XIII. Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Odp.: Nie.

XIV. Prosimy o potwierdzenie, iż w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ, kol. 3 tabeli „Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (podać liczbę lat)” dla osoby na stanowisku kierownik budowy należy podać liczbę lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy a w przypadku osób na stanowisku kierownik robót – podać liczbę lat w pełnieniu funkcji jako kierownik robót lub budowy.

Odp.: Tak.

20.07.2010

1) Prosimy o wyrażenie zgody na poniższe zmiany w treści wzoru umowy (Zał. nr 5 do SIWZ):

2) w § 8 ust. 10 lit. d. w zdaniu przedostatnim wykreślić wyraz „podwójnej”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu.

2) w § 9 ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu „Wynagrodzenie ofertowe brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących stawki podatku VAT”

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu.

  3) w § 17 pkt 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu „Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu.

4) w § 17 pkt 4 tiret drugi w miejsce zwrotu „która odstąpiła” wpisać „która odpowiada za przyczyny odstąpienia”.

Odp.: Zamawiający zmienia § 17 pkt 4 tiret drugi.

5) w § 17 pkt 5 po zwrocie „za wykonane roboty” wpisać „oraz ich zabezpieczenie”, natomiast po wyrazach „odkupienia materiałów” wpisać po przecinku „konstrukcji”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu.
21.07.2010
XV. Prosimy o przekazanie pozwolenia na prowadzenie prac wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków dla zadania „ Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek, celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

Odp.: Zamawiający umieścił pozwolenie MKZ na stronie internetowej Zamku.

XVI. W nawiązaniu do otrzymanych materiałów przetargowych uprzejmie informujemy, że warunek udziału w postępowaniu, dotyczący kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego utrudnia dostęp do niniejszego zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania. Nieproporcjonalnym bowiem do przedmiotu zamówienia jest wymaganie od kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych posiadania kwalifikacji zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych w sytuacji, gdy wymóg ten może zostać spełniony przez Wykonawcę w sposób zbiorczy, poprzez ustanowienie kierownika robót budowlanych posiadającego kwalifikacje zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Takie rozwiązanie z jednej strony nie utrudni dostępu do niniejszego zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania, a z drugiej strony pozwoli Zamawiającemu na zachowanie proporcjonalności przedmiotowego wymogu w stosunku do przedmiotu zamówienia, gdyż bezsprzecznym jest, iż dla wykonywania robót w obiekcie zabytkowym koniecznym jest dysponowanie przez potencjalnych Wykonawców osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych.
Prosimy zatem o dokonanie modyfikacji SIWZ w taki sposób, aby jej Rozdział VIII pkt 3.2. lit. a), b) i c) otrzymał poniższe brzmienie:

„3.2.
w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje:

   a) 
na stanowisko kierownika budowy – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z min. 10-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy i posiadającą kwalifikacje zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych


albo


na stanowisko kierownika budowy – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z min. 10-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy i


na stanowisko kierownika robót budowlanych – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą kwalifikacje zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych;

d) na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z min. 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy;

c)
na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z min. 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy;”.

W związku z zaproponowaną powyżej modyfikacją treści SIWZ prosimy też o dokonanie odpowiednich zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Odp.:  Modyfikacja dotycząca branżystów została wprowadzona w odpowiedziach I i II  i jednocześnie dokonujemy modyfikacji zapisu w ptk. 3.2 lit. A) w rozdziale VIII SIWZ w proponowanym brzmieniu. 

XVII.  Z uwagi na fakt, iż w Rozdz. V SIWZ dopuszcza się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, prosimy o zamieszczenie przez Zamawiającego informacji o możliwości udzielenia takich zamówień również w treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego uzależniona jest od tego, czy zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Odp.: Formularz ogłoszeniowy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nie ma pozycji o zamówieniach uzupełniających.

XVIII. Z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną są już wewnętrznie sprzeczne zapisy SIWZ (Rozdz. VII pkt 1 do 3), zapis pkt. 10 Formularza ofertowego (Zał. nr 1 do SIWZ) oraz postanowienie § 2 ust. 1 pkt 1.3. wzoru umowy (Zał. nr 5 do SIWZ), mówiące z jednej strony o 18-miesięcznym czasie realizacji robót, a z drugiej strony o konkretnym dniu, tj. 31.12.2011 r. jako terminie realizacji, prosimy w konsekwencji o jednoznaczne potwierdzenie, że termin realizacji przedmiotowego zamówienia to 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, i taki też termin należy podać w pkt. 10 Formularza ofertowego (Zał. nr 1 do SIWZ) jako termin zakończenia.

Odp.: Terminy zostały ujednolicone.

XIX. Prosimy, aby w Rozdz. XXIII pkt 1 SIWZ nadać tiretowi czwartemu nowe, następujące brzmienie:

„• z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie zamówienia podstawowego łącznie z zamówieniem dodatkowym lub uzupełniającym, o czas wykonywania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego,”.

Odp.: Wprowadzono nowy zapis rozdziału XXIII pkt 1 tiret 4.
XX. Prosimy, aby w Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SIWZ) na końcu w części „Załączniki” w pkt. 4 w miejsce dotychczasowej treści „Wskazani podwykonawcy” wpisać treść podaną w Rozdz. XVII pkt 5 SIWZ, czyli „Wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom:”. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może jedynie żądać od Wykonawcy wskazania przez niego w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a nie również tych podwykonawców.

Odp.: Uwzględniono proponowaną zmianę.

XXI. W związku w dużą ilością zagadnień wymagających wyjaśnienia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

Odp.: Zamawiający zmienia termin składania ofert z 16.08.2010 r. na 30 sierpnia 2010 r.
XXII. Zamawiający zmienia brzmienie rozdziału V SIWZ następująco: „Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXIII. Zamawiający zmienia brzmienie rozdziału VIII SIWZ następująco: „ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30 sierpnia 2010 roku do godz. 1000, pok. 134 i Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 sierpnia 2010 roku o godz. 1010  w sali 117”.
XXIV. Zamawiający zmienia brzmienie rozdziału XVI pkt. 8  SIWZ następująco: „Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty. W szczególności zobowiązuje się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z lokalizacją oraz obiektem przyszłej budowy, a także oszacował na własną odpowiedzialność koszt i ryzyko oraz uzyskał wszelkie dane, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i wykonania kontraktu. W celu umówienia terminu wizji należy kontaktować się z osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami. Zamawiający informuje, iż nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień w trakcie przeprowadzanych wizji. Zapytania winny być składane wg zasad określonych w rozdz. XI specyfikacji. Koszty związane z uczestnictwem w wizji ponosi Wykonawca.
XXV. Zamawiający zmienia w załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” pkt. 3 następująco: „Oświadczam – oświadczamy, że zdobyłem - zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty, a także dokonaliśmy wizji lokalnej w obiekcie
dotyczące przedmiarów i dokumentacji technicznej
09.07.2010 - anulowane
Branża Budowlana

1. Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie Oferenta z pkt.10 Formularza Ofertowego iż „ w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy” dotyczy zakresu prac wynikającego z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót ( zgodnie z §9 pkt 2 i 3 umowy) oraz że zgodnie z zapisem w Rozdziale XIX pkt 5 SIWZ „ Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego , sporządzonego na podstawie przedmiaru robót wykonanego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji. Ilości robót, przy sporządzeniu kosztorysu ofertowego, należy przyjąć takie jakie wynikają z przedmiaru robót”.

Odp.: 
2. Prosimy o podanie czy i w jaki sposób Oferenci mają w kosztorysie ofertowym  uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego na pytania Oferentów?

Odp.: 
3. Zgłaszamy brak możliwości otwarcia w opublikowanych materiałach przetargowych następujących plików z rysunkami:

a. W załączniku nr 8- Projekty Wykonawcze- obowiązujące:

· Łazienka 1- parter kłady

· Łazienka 2- parter kłady

· Łazienka - poddasze

b. W załączniku nr 7- Projekty Budowlane- poglądowe

· Strefy pożarowe- II piętro

   Prosimy Zamawiającego o prawidłowe udostępnienie tych plików

Odp.:

4. Wszystkie rysunki w Załączniku nr 8- „Projekty Wykonawcze- obowiązujące” zapisane są w formacie (wielkości) A4 i tak tylko można je wydrukować co uniemożliwia analizę tej dokumentacji. Prosimy o udostępnienie całości dokumentacji rysunkowej w formacie dwg lub czytelnie w formacie PDF zapisane w skali.
Odp.: 
5. W przekazanej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego wykonawczego brak rys. przekroje B-B i C-C chociaż są one zaznaczone na rzutach budowlanych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te przekroje
Odp.: 
6. W poz. 33 przedmiaru- „Narożniki z kątownika „ podano ilość 4,4 mb, wg dokumentacji jest to 8,8 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.:

7. W poz. 34 przedmiaru - „Wykonanie przesklepień otworów z I 100 „ podano ilość 2,6 mb, wg dokumentacji jest to 8,6 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.:

8. W poz. 35 przedmiaru - „Wykonanie przesklepień otworów z I 120 „ podano ilość 62,8 mb, wg dokumentacji jest to 75,4 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.:

9. W poz. 38 przedmiaru - „Wykonanie przesklepień otworów z I 500 „ podano ilość 74,4 mb, wg dokumentacji jest to 86,8 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.:

10. W poz. 41 przedmiaru - „Płyty fundamentowe żelbetowe „ podano ilość 1,621 m3, wg dokumentacji powinno być:

a) Płyta żelbetowa fundamentowa z betonu B37 (poz.11 i 12 wg konstrukcji) w ilości 2,7795m3 

b) Płyta żelbetowa fundamentowa z betonu B25 w ilości 1,34 m3 

Z uwagi na różną cenę materiału każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz 41 wprowadzić poz a) i b) jw. oraz skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.:

11. W poz. 43 przedmiaru- „Ściany żelbetowe proste gr.8cm „ podano ilość 31,858 m2, w tym:

a) Ściany pompowni z betonu B30  w ilości 20,834m2 

b) Ściany podszybia z betonu B37  w ilości 11,024m2 

Z uwagi na różną cenę materiału każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz 43 wprowadzić poz a) i b) jw.
Odp.: 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 44 przedmiaru należy wycenić ścianę z betonu B30.

Odp.: 

13. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 44 przedmiaru należy wycenić ścianę z betonu B37.

Odp.:

14. W poz. 49 przedmiaru- „Płyty stropowe żelbetowe gr.10cm… „ podano ilość 1308,495 m2 (dla poz. konstrukcyjnych opisanych w przedmiarze),zaś wg dokumentacji powinno być:

a) Płyta żelbetowa prosta ( poz. PS1, PS2 ) z betonu B37  w ilości 27,36m2 

b) Płyta żelbetowa izolowana o kształcie elipsy z otworami (antresola) z betonu B37  w ilości   174,25m2 

c) Płyta żelbetowa ( poz. 9.1.2, 9.1.1, 3.1, maszynownia, 4.1, 5.5.1, 6.1, 6.2, 6.3) z betonu B30 w ilości 1106,885 m2 

Z uwagi na różną cenę materiału oraz różny nakład robocizny każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz 41 wprowadzić poz a) , b) i c) jw. 

Odp.:

15. W poz. 49 c) jw. przedmiaru- „Płyty stropowe żelbetowe gr.10cm… „ brak płyty P1 (klatka K3) gr.15cm w ilości 14,0m2 oraz stropu w tubie gr 12cm w ilości 60m2 z betonu B30.Prosimy o potwierdzenie, ze obmiar w poz. 49 c) należy skorygować z 1106,885 m2 na 1180,885 m2.

Odp.:

16. W przedmiarze brak pozycji „Stropy żelbetowe- dodatek za każdy następny 1cm beton B37 (poz PS1 i PS2- pogrubienie o 10 cm)” w ilości 27,36x10=273,6m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.:

17. W przedmiarze brak pozycji „Stropy żelbetowe- dodatek za każdy następny 1cm beton B30 (poz 3.1.c, poz. P1- pogrubienie o 5 cm)” w ilości 29,48x5=147,4m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.:

18. W poz. 52 przedmiaru- „Stropy żelbetowe- dodatek za każdy następny 1cm „ podano ilość 444,925x14 m2 (dla poz. konstrukcyjnych opisanych w przedmiarze),wg dokumentacji powinno być:

a) dla poz. 6.1, 6.2, 6.3 z betonu B30   ilość (270,675x14)m2 

b) dla poz. antresola (płyta żelbetowa izolowana o kształcie elipsy z otworami) z betonu B37  ilość (174,25x14) m2 

   Z uwagi na różną cenę materiału każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz 41 wprowadzić poz a) i b) jw. 

Odp.:

19. Prosimy o potwierdzenie , że poz.53 przedmiaru „Stropy gęstożebrowe Teriva I” dotyczy poz.6.6, a nie poz. 9.1.2 i 9.1.1( elementy konstrukcyjne).

Odp.:

20. W poz. 54 przedmiaru „Belki, podciągi i wieńce żelbetowe …” podano ilość 93,246m3, a wg dokumentacji powinno być:

a) Wieńce z betonu B30 ( po uwzględnieniu brakujących wieńcy w ilości 14,3465m3) to 44,905m3
b) Belki po łuku beton B37 (antresola ) to 28,296m3
c) Belki proste  beton B37  to 17,1897m3
d) Belki proste  beton B30 ( po uwzględnieniu brakujących belek B1-2, B1-3, B1-1, K6 na kl.    Schodowej K2 oraz poz.6.6.1 w ilości 2,88m3) to 21,033m3
Prosimy o potwierdzenie ,iż należy skorygować ilość oraz każdą z powyższych pozycji z uwagi na różne nakłady robocizny a także różne ceny betonu należy wycenić oddzielnie korygując poz.53 przedmiaru i dodając  kolejne pozycje.

Odp.:

21. W przedmiarze brak rygli żelbetowych R1÷R4 (w ścianie poz. 9.4) o przekroju 0,4x0,24 z betonu B30 w ilości 8,395m3. Prosimy o potwierdzenie ,iż należy dodatkowo ująć w wycenie tę pozycję.

Odp.:

22. Dla klatki schodowej K6 płyta ma grubość 18cm. W przedmiarze brak poz. dodatek za pogrubienie płyty o 10cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w wycenie „Schody żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm grubości płyty” w ilości (20,68x10) m2.

Odp.:

23. W poz.58 przedmiaru „Schody żelbetowe proste na płycie gr.8cm” podano ilość 126,115m2, a wg dokumentacji powinno być :

a) Schody żelbetowe proste na płycie gr.8cm (K1, K2, K4, K6, K7) z betonu B30 w ilości 105,524m2
b) Schody żelbetowe na belce wspornikowe po łuku z betonu B37 w ilości 27,722m2
Prosimy o potwierdzenie ,iż należy skorygować ilość oraz każdą z powyższych pozycji z uwagi na różne nakłady robocizny a także różne ceny betonu należy wycenić oddzielnie korygując poz.58 przedmiaru i dodając  kolejną pozycję.

Odp.:

24.  W poz.59 przedmiaru „Schody żelbetowe proste na płycie gr.8cm- dodatek za każdy 1 cm” podano ilość (102,309x7)m2, a wg dokumentacji powinno być :

a) Schody żelbetowe proste na płycie gr.8cm (K1, K2) z betonu B30 w ilości (61,038x7) m2
b) Schody żelbetowe antresoli na belce wspornikowe po łuku z betonu B37 w ilości (27,722x7) m2
Prosimy o potwierdzenie ,iż należy skorygować ilość oraz każdą z powyższych pozycji z uwagi na różne nakłady robocizny a także różne ceny betonu należy wycenić oddzielnie korygując poz.59 przedmiaru i dodając  kolejne pozycje.

Odp.:

25. W przedmiarze brak pozycji- zabezpieczenie ogniochronne wiązarów stalowych (opisanych w pozycji 61 przedmiaru) do R120 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie technicznym w Rozdziale IV. Zabezpieczenie pożarowe. pkt2.Prosimy o potwierdzenie, ze należy dodatkowo ująć taką pozycję w przedmiarze. Czy zabezpieczenie to należy wycenić jako malowanie farbami pęczniejącymi konstrukcji stalowej wiązarów w ilości 32,204t ?

Odp.:

26. W przedmiarze brak pozycji - wykucie bruzd pod wieńce i belki w ścianach istniejących (przekrój np.0,4x0,5, 1,0x0,3m) w łącznej ilości 26,458 m3 wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywozem i opłatą za składowanie. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo wycenić te pozycje.

Odp.:

12.07.2010

Uprzejmie prosimy o anulowanie pytań przesłanych w dniu 09.07.2010 z powodu błędu technicznego, który wystąpił w kilku pytaniach. Niniejszym przesyłamy poprawną wersję tego zestawu pytań.

Branża Budowlana

27. Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie Oferenta z pkt.10 Formularza Ofertowego iż „ w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy” dotyczy zakresu prac wynikającego z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót ( zgodnie z §9 pkt 2 i 3 umowy) oraz że zgodnie z zapisem w Rozdziale XIX pkt 5 SIWZ „ Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego , sporządzonego na podstawie przedmiaru robót wykonanego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji. Ilości robót, przy sporządzeniu kosztorysu ofertowego, należy przyjąć takie jakie wynikają z przedmiaru robót”.

Odp.: „Oświadczenie Oferenta z pkt.10 Formularza Ofertowego iż „ w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy” – należy rozumieć tak, że oferent uwzględnił w kosztorysie ofertowym oprócz załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót wszystkie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące tego przedmiaru.
28. Prosimy o podanie czy i w jaki sposób Oferenci mają w kosztorysie ofertowym  uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego na pytania Oferentów?

Odp.: Oferenci mają w kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców  dotyczące przedmiaru
29. Zgłaszamy brak możliwości otwarcia w opublikowanych materiałach przetargowych następujących plików z rysunkami:

a. W załączniku nr 8- Projekty Wykonawcze- obowiązujące:

· Łazienka 1- parter kłady

· Łazienka 2- parter kłady

· Łazienka - poddasze

b. W załączniku nr 7- Projekty Budowlane- poglądowe

· Strefy pożarowe- II piętro

Prosimy Zamawiającego o prawidłowe udostępnienie tych plików.

Odp.: Zamawiający umieścił ponownie ww załączniki na stronie www.zamek.poznan.pl
30. Wszystkie rysunki w Załączniku nr 8- „Projekty Wykonawcze- obowiązujące” zapisane są w formacie (wielkości) A4 i tak tylko można je wydrukować co uniemożliwia analizę tej dokumentacji. Prosimy o udostępnienie całości dokumentacji rysunkowej w formacie dwg lub czytelnie w formacie PDF zapisane w skali.

Odp.: Zamawiający umieścił całość „Projektów wykonawczych – obowiązujących” w dwg na stronie www.zamek.poznan.pl 
31. W przekazanej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego wykonawczego brak rys. przekroje B-B i C-C chociaż są one zaznaczone na rzutach budowlanych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te przekroje.
Odp.: Projekt wykonawczy nie posiada przekroju B-B i C–C – przekroje te w celach poglądowych są zamieszczone w projektach budowlanych
Branża Budowlana- dotyczy przedmiaru CDI 131/03/2010

32. W poz. 33 przedmiaru- „Narożniki z kątownika „ podano ilość 4,4 mb, wg dokumentacji jest to 8,8 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
33. W poz. 34 przedmiaru- „Wykonanie przesklepień otworów z I 100 „ podano ilość 2,6 mb, wg dokumentacji jest to 8,6 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
34. W poz. 35 przedmiaru- „Wykonanie przesklepień otworów z I 120 „ podano ilość 62,8 mb, wg dokumentacji jest to 75,4 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
35. W poz. 38 przedmiaru- „Wykonanie przesklepień otworów z I 500 „ podano ilość 74,4 mb, wg dokumentacji jest to 86,8 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
36. W poz. 41 przedmiaru- „Płyty fundamentowe żelbetowe „ podano ilość 1,621 m3, wg dokumentacji powinno być:

a) Płyta żelbetowa fundamentowa z betonu B37 (poz.11 i 12 wg konstrukcji) w ilości 2,7795m3 

b) Płyta żelbetowa fundamentowa z betonu B25 w ilości 1,34 m3 

Z uwagi na różną cenę materiału każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz. 41 wprowadzić poz. a) i b) jw. oraz skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
37. W poz. 43 przedmiaru- „Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm „ podano ilość 31,858 m2, w tym:

a) Ściany pompowni z betonu B30  w ilości 20,834 m2 

b) Ściany podszybia z betonu B37  w ilości 11,024 m2 

     Z uwagi na różną cenę materiału każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz. 43 wprowadzić poz. a) i b) jw. 

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
38. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 44 przedmiaru należy wycenić ścianę z betonu B30.

Odp.: W poz. 44 przedmiaru budowlanego należy wycenić ścianę z betonu B30.
39. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 45 przedmiaru należy wycenić ścianę z betonu B37.

Odp.: W poz. 45 przedmiaru budowlanego należy wycenić ścianę z betonu B30.
40. W poz. 49 przedmiaru- „Płyty stropowe żelbetowe gr.10cm „ podano ilość 1308,495 m2 (dla poz. konstrukcyjnych opisanych w przedmiarze), zaś wg dokumentacji powinno być:

a) Płyta żelbetowa prosta (poz. PS1, PS2) z betonu B37  w ilości 27,36 m2 

b) Płyta żelbetowa izolowana o kształcie elipsy z otworami (antresola) z betonu B37  w ilości 174,25 m2 

c) Płyta żelbetowa (poz. 9.1.2, 9.1.1, 3.1, maszynownia, 4.1, 5.5.1, 6.1, 6.2, 6.3) z betonu B30 w ilości 1106,885 m2 

     Z uwagi na różną cenę materiału oraz różny nakład robocizny każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz. 49 wprowadzić poz. a) , b) i c) jw. 

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
41. W poz. 49 c) jw. przedmiaru- „Płyty stropowe żelbetowe gr.10 cm… „ brak płyty P1 (klatka K3) gr. 15 cm w ilości 14,0 m2 oraz stropu w tubie gr. 12 cm w ilości 60 m2 z betonu B30.Prosimy o potwierdzenie, że obmiar w poz. 49 c) należy skorygować z 1106,885 m2 na 1180,885 m2.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze.
42. W przedmiarze brak pozycji „Stropy żelbetowe- dodatek za każdy następny 1cm beton B37 (poz. PS1 i PS2- pogrubienie o 10 cm)” w ilości 27,36x10. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
43. W przedmiarze brak pozycji „Stropy żelbetowe- dodatek za każdy następny 1cm beton B30 (poz. 3.1.c, poz. P1- pogrubienie o 5 cm)” w ilości 29,48x5. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
44. W poz. 52 przedmiaru- „Stropy żelbetowe- dodatek za każdy następny 1cm „ podano ilość 444,925x14 m2 (dla poz. konstrukcyjnych opisanych w przedmiarze), wg dokumentacji powinno być:

a) dla poz. 6.1, 6.2, 6.3 z betonu B30   ilość (270,675x14)m2 

b) dla poz. antresola (płyta żelbetowa izolowana o kształcie elipsy z otworami) z betonu B37  ilość (174,25x14) m2 

         Z uwagi na różną cenę materiału każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz. 52 wprowadzić poz. a) i b) jw. 

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
45. Prosimy o potwierdzenie, że poz. 53 przedmiaru „Stropy gęstożebrowe Teriva I” dotyczy poz. 6.6, a nie poz. 9.1.2 i 9.1.1(elementy konstrukcyjne).

Odp.: Poz. 53przedmiaru „Stropy gęstożebrowe Teriva I” dotyczy poz. 6.6.
46. W poz. 54 przedmiaru „Belki, podciągi i wieńce żelbetowe …” podano ilość 93,246 m3, a wg dokumentacji powinno być:

a) Wieńce z betonu B30 (po uwzględnieniu brakujących wieńcy w ilości 14,3465 m3) to 44,905m3
b) Belki po łuku beton B37 (antresola) to 28,296 m3
c) Belki proste  beton B37  to 17,1897 m3
d) Belki proste  beton B30 (po uwzględnieniu brakujących belek B1-2, B1-3, B1-1, K6 na kl. Schodowej K2 oraz poz. 6.6.1 w ilości 2,88 m3) to 21,033 m3
      Prosimy o potwierdzenie, iż należy skorygować ilość oraz każdą z powyższych pozycji z uwagi na różne nakłady robocizny, a także różne ceny betonu należy wycenić oddzielnie korygując poz. 54 przedmiaru i dodając  kolejne pozycje.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
47. W przedmiarze brak rygli żelbetowych R1÷R4 (w ścianie poz. 9.4) o przekroju 0,4x0,24 z betonu B30 w ilości 8,395 m3. Prosimy o potwierdzenie, iż należy dodatkowo ująć w wycenie tę pozycję.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
48. Dla klatki schodowej K6 płyta ma grubość 18 cm. W przedmiarze brak poz. dodatek za pogrubienie płyty o 10 cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w wycenie „Schody żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm grubości płyty ” w ilości (20,68x10) m2.
Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
49. W poz. 58 przedmiaru „Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm” podano ilość 126,115 m2, a wg dokumentacji powinno być :

a) Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm (K1, K2, K4, K6, K7) z betonu B30 w ilości 105,524 m2

b) Schody żelbetowe na belce wspornikowe po łuku z betonu B37 w ilości 27,722 m2
Prosimy o potwierdzenie, iż należy skorygować ilość oraz każdą z powyższych pozycji z uwagi na różne nakłady robocizny, a także różne ceny betonu należy wycenić oddzielnie korygując poz. 58 przedmiaru i dodając  kolejną pozycję.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze. Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru
50.  W poz. 59 przedmiaru „Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm- dodatek za każdy 1 cm” podano ilość (102,309x7)m2, a wg dokumentacji powinno być :

a) Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm (K1, K2) z betonu B30 w ilości (61,038x7) m2
b) Schody żelbetowe antresoli na belce wspornikowe po łuku z betonu B37 w ilości (27,722x7) m2
     Prosimy o potwierdzenie, iż należy skorygować ilość oraz każdą z powyższych pozycji z uwagi na różne nakłady robocizny a także różne ceny betonu należy wycenić oddzielnie korygując poz. 59 przedmiaru i dodając  kolejne pozycje.

Odp.: Nie należy korygować ilości podanej w przedmiarze. Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
51. W przedmiarze brak pozycji- zabezpieczenie ogniochronne wiązarów stalowych (opisanych w pozycji 61 przedmiaru) do R120 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie technicznym w Rozdziale IV. Zabezpieczenie pożarowe. pkt 2. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć taką pozycję w przedmiarze. Czy zabezpieczenie to należy wycenić jako malowanie farbami pęczniejącymi konstrukcji stalowej wiązarów w ilości 32,204 t ?

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru. Konstrukcję stalową wiązarów o masie 32,204 t należy zabezpieczyć masami ognioochronnymi do R120.
52. W przedmiarze brak pozycji - wykucie bruzd pod wieńce i belki w ścianach istniejących (przekrój np. 0,4x0,5, 1,0x0,3m) w łącznej ilości 26,458 m3 wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywozem i opłatą za składowanie. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo wycenić te pozycje.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
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53. Czy ujęte w poz. 2 i 3 przedmiaru CDI-523/09/2008 ściany przesuwne akustyczne Hufcor typ 100 należy wycenić jako podwieszone 2-punktowo, o izolacyjności akustycznej 43 dB, z drzwiami otwieranymi ręcznie o wym. 900x2600 z dźwigniami antypanicznymi (zgodnie z opisem technicznym Sali Wielkiej).

Odp.: Tak, ujęte w poz. 2 i 3  przedmiar CDI-523/09/2010 ściany przesuwne Hufcor typ 100 należy wycenić jako podwieszane dwupunktowo, o izolacyjności akustycznej 43 dB, z dwuskrzydłowymi drzwiami otwieranymi ręcznie 2 x 900 x 26000 z dźwigniami antypanicznymi.
54. W poz. 199 przedmiaru CDI 131/03/2010 „Widownia zabudowana na bazie podestów Alu Rapid” podano ilość 1 kpl natomiast wg dokumentacji powinno być:

a) Widownia Sali Wielkiej z podestów Alu Rapid mobilnych o wym. 200x100cm (masa 47kg, udźwig 7,5 kN/m2) wykończone drewnem Jatoba- powierzchnia w rzucie 280m2, wysokość zmienna od 17 do 340 cm co 17 cm, 

b) Scena Sali Wielkiej z podestów Alu Rapid mobilnych o wym. 200x100cm (masa 47kg, udźwig 7,5 kN/m2) wykończone drewnem Jatoba- powierzchnia w rzucie 80m2, wysokość 105cm, 

c) Widownia Sali Marmurowej (kino) z podestów Alu Rapid stałych o wym. 200x100cm (masa 47kg, udźwig 7,5 kN/m2) przygotowanych pod  wykończenie wykładziną dywanową i montaż oświetlenia w stopniach- powierzchnia w rzucie 97,63 m2, wysokość zmienna od 17 do 204 cm co 17 cm, 

d) Scena Sceny Nowej z podestów Alu Rapid stałych o wym. 200x100cm (masa 47kg, udźwig 7,5 kN/m2) wykończone drewnem Jatoba- powierzchnia w rzucie 39,93m2,

Z uwagi na różną cenę materiału każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy w miejsce poz. 199 wprowadzić poz. a) , b), c), d) jw. 

Odp.: nie należy rozbijać poz. 199. Określenie 1 kpl zawiera w sobie wszystkie elementy podestów.
55. W przedmiarze brak dla Sceny Nowej:

a) zabudowy  stałej pionowej podestu sceny z okładziną drewnem Jatoba w ilości 7,93 m2
b) stopni drewnianych  drewno Jatoba – schody na scenę – stopnice 4,03 m2 i podstopnice 2,02 m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny – wszystkie elementy wskazane przez Państwa są zawarte w określeniu 1 komplet i należy je uwzględnić w cenie.
56. W przedmiarze brak dla Sali Marmurowej (pom.116):

a) zabudowy  stałej pionowej podestu widowni (przygotowanej pod  wykończenie wykładziną dywanową ) w ilości 13,94 m2
b) okładziny  pionowej wykładziną dywanową zabudowy pionowej w ilości w ilości 13,94 m2
c) Listew kątowych wykańczających krawędź stopnia (uskoku podestu) widowni w ilości 16,259 mb

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny – wszystkie elementy wskazane przez Państwa są zawarte w określeniu 1 komplet i należy je uwzględnić w cenie.
57. W dokumentacji i przedmiarze brak dla Sali Marmurowej balustrady zabezpieczającej krawędź pomostu widowni od strony „korytarza”. Prosimy o podanie jaką balustradę w ilości 12,25 mb należy przyjąć do wyceny i o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję do kosztorysu ofertowego.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny – wszystkie elementy wskazane przez Państwa są zawarte w określeniu 1 komplet i należy je uwzględnić w cenie. Balustradę systemową podestów Alu-Rapid należy wliczyć w cenę podestów.
58. W przedmiarze brak dla Sali Wielkiej (pom. 107):

a) zabudowy rozbieralnej pionowej podestu sceny z okładziną drewnem Jatoba w ilości 44,1m2
b) zabudowy  rozbieralnej pionowej podestu widowni z okładziną drewnem Jatoba w ilości 71,4 m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny – wszystkie elementy wskazane przez Państwa są zawarte w określeniu 1 komplet i należy je uwzględnić w cenie. 

59. W dokumentacji i przedmiarze brak dla Sali Wielkiej balustrady zabezpieczającej krawędź pomostu widowni od strony „korytarzy”. Prosimy o podanie jaką balustradę w ilości 40,0 mb należy przyjąć do wyceny i o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję do kosztorysu ofertowego.
Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny – wszystkie elementy wskazane przez Państwa są zawarte w określeniu 1 komplet i należy je uwzględnić w cenie, balustradę systemową podestów Alu-Rapid należy wliczyć w cenę podestów.
60. W przedmiarze brak poz. :

a) Malowanie 3x istniejącego sufitu kasetonowego w Sali Marmurowej w kolorze czarnym w ilości 236,856 m2
b) malowanie 3x sufitu podwieszonego  w Sali Wielkiej w kolorze czarnym w ilości 482,75 m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
61. Prosimy o podanie czy ściany i strop w Sali Wielkiej powyżej poziomu sufitu podwieszonego mają być malowane w kolorze czarnym. Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić dopłatę za malowanie 3x w kolorze czarnym w ilości 770,11m2.

Odp.: Tak, ściany i strop powyżej sufitu podwieszanego mają być malowane na kolor czarny. Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
62. Czy opierzenia i rynny należy wykonać i wycenić z blachy ocynkowanej czy z blachy tytan-cynk zgodnie z przedmiarem CDI-523/09/2008?

Odp.: Opierzenia i rynny należy wykonać z blachy tytan-cynk.
63. W przedmiarze brak (dotyczy pom. 309, 315, 316):

a) Izolacji akustycznej pionowej ścian płytami wygłuszającymi Porfles w ilości  397,416 m2
Izolacji akustycznej poziomejj ścian płytami wygłuszającymi Porfles w ilości... opisem technicznym czy z blachy tytan-cynk?

b) ojekt sufitu płytami wygłuszającymi Porfles w ilości 172,48 m2
c) Izolacji posadzki masą bitumiczną IFF/AA/NR/F-80 w ilości 172,48 m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić w/w dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
64. W poz. 4 w przedmiarze CDI-523/09/2008 oraz w pkt. 2.8 opisu technicznego opisano kurtynę dymową o wym. szer. 535 cm i wys. 250 cm, wg dokumentacji kurtyna ta  ma wymiary 535 x 610 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów kurtyny. Jednocześnie zgłaszamy, że zgodnie z przekrojem A-A występuje kolizja pomiędzy tą kurtyną , a zamontowanym na ścianie podnośnikiem dla niepełnosprawnych.

Odp.: Wymiar kurtyny dymowej: szerokość 535 cm , wysokość 250 cm; nie ma kolizji pomiędzy kurtyną dymową a podnośnikiem dla niepełnosprawnych gdyż kurtyna jest na drodze ewakuacyjnej i nie jest opuszczana do poziomu posadzki.
65. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić:

1. Wykonanie bruzdy o wym. 0,25x0,25x5,35 + 0,40x0,20x5,35 w stropie pod montaż kurtyny na wys. ok. 6 m z wykończeniem tynkiem oraz wywozem gruzu w ilości 0,78 m3    

2. Wykonanie rewizji do kurtyny dymowej o wym. 0,4 x 5,35 m – 1 szt.

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny.  
Odp.: Kurtyna jest montowana nad sufitem podwieszanym. Wszelkie prace i materiały związane z montażem kurtyny należy wycenić w pozycji kosztorysowej dotyczącej kurtyny, nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.                                                                             

66. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 196 przedmiaru należy wycenić  windę towarowo – osobową elektryczną z napędem bezreduktorowym typ S VF G 2050 AA z kabiną o wym. 300x140 cm, drzwi szer. 90 cm, maszynownia górna. Czy drzwi windy mają mieć odporność pożarową (jaką?), czy też mają być bezklasowe?

Odp.: Tak, poz. 196 dotyczy windy towarowo-osobowej elektrycznej o napędzie bezreduktorowym, typ 3VF G 2050 AA , wymiar kabiny 300 x 140 cm, drzwi o szerokości 90 cm, maszynownia górna. Drzwi szybowe na poziomie –1 EI 120, na pozostałych przystankach bezklasowe.
67. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 193 przedmiaru należy wycenić windę elektryczną bezreduktorową typu SCM G 630 AA, przelotową 180o, z drzwiami szklanymi, kabiną częściowo szkloną o wym. 110x140 cm, o udźwigu 600 kg, w konstrukcji stalowej przeszklonej, z mechanicznym ryglowaniem drzwi, z przeciwwagą z chwytakami. Czy drzwi j.w.?

Odp.: Tak, poz. 193 dotyczy windy elektrycznej bezreduktorowej typ SCM G 630 AA, przelotowej 180(, z drzwiami szklanymi, kabiną częściowo szkloną o wym. 110x140 cm, szybem stalowym szklonym, z mechanicznym ryglowaniem drzwi, o udźwigu 600 kg., z przeciwwagą z chwytaczami; szyb windy stalowy przeszklony. Drzwi szybowe na poziomie poddasza EI 60, na pozostałych przystankach bezklasowe.
68. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 194 przedmiaru należy wycenić windę elektryczną z napędem bezreduktorowym typ SCM G 450 AA o udźwigu 450 kg w konstrukcji stalowej przeszklonej, z mech. ryglowaniem  drzwi i przeciwwagą z chwytakami,  z drzwiami na przystankach i w kabinie szklanymi, z kabiną stalową. Czy zgodnie z opisem pkt 2.3 drzwi windy mają mieć odporność pożarową EI 30?

Odp.: Tak, poz. 194 dotyczy windy elektrycznej z napędem bezreduktorowym typ SCM G SCM G 450 AA  , o dźwigu 450 kg w konstrukcji stalowej przeszklonej, z mechanicznym ryglowaniem drzwi i przeciwwagą z chwytaczami, z drzwiami na przystankach i w kabinie szklanymi, z kabiną stalową; drzwi EI 30.
69. W pozycji 197 przedmiaru podano dł. toru dla platformy HIRO 320 - 5,5m  Wg dokumentacji długość toru, to 7mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić tą platformę ze skorygowaną długością toru.

Odp.: Nie należy korygować długości toru platformy.
70. W pozycji 198 przedmiaru podano dł. toru dla platformy HIRO 320 6,4 m. Wg dokumentacji długość toru, to 9,5 m. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić tą platformę ze skorygowaną długością toru.

Odp.: Nie należy korygować długości toru platformy.
71. Czy w pom. 16 (sanitariat) występują osłony na grzejniki (obudowa wg rys. 54) – ażurowe ze stali nierdzewnej o wym. 1,13x0,84 – 2 szt?

Odp.: Tak, w pom. 16 sanitariat występują osłony na grzejniki 2 szt. 1,13x0,84 cm.
72.  Prosimy o uzupełnienie rys. 54 – „Obudowy grzejnika” o zestawienie tych osłon z podaniem wymiarów i ilości. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić te obudowy. Brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odp.: Wymiary i ilość obudów na grzejniki – wg projektu c.o. – wg ilości i rozmiarów wszystkich grzejników. Nie należy wprowadzać do przedmiaru nowej pozycji.
73. Czy konstrukcję stalową wieszaków szatniowych wg rys. 47 należy wycenić jako stalową nierdzewną czy jako stalową malowaną proszkowo?

Odp.: Konstrukcję stalową wieszaków szatniowych należy wycenić jako stalową nierdzewną.

74. W przedmiarach brak (wg rys. 47 oraz 10 i 43):

1. Wieszaków szatniowych montowanych na ścianie – proste – blenda z płyty Formica z uchwytami wieszaków w ilości 28,45 mb

2. Wieszaków szatniowych montowanych na konstrukcji tuby - po łuku w ilości 4,5 mb

3. Wieszaków szatniowych  montowanych prostopadle do ściany na konstrukcji z rury stalowej, o wym. 1,05x2,01, z obustronnymi uchwytami na  wieszaki w ilości 23 szt.

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny. 
Odp.:   Wieszaki szatniowe należy uwzględnić w pozycji 170 lady szatni.
75. Prosimy o potwierdzenie, że lady szatni z poz. 170 i 171 przedmiaru należy wycenić zgodnie z rys. 45 i 46 „Architektury”.

Odp.: Lady szatni z poz. 170 i 171 należy wycenić zgodnie z rys. 45 i 46 Architektury.
76. Rys. 41 obejmuje zestawienie okien O1 – O4 o łącznej powierzchni 7,506 m2. Prosimy o podanie materiału, z którego mają być wykonane okna, rodzaju szklenia (wsp. U dla szyb), kolorystyki. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić te okna.

Odp.: Okna drewniane, malowane na kolor Ral, współczynnik U= 1,6 W/(m2xK) dla okna.
77. Czy w/w okna zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków co do konstrukcji, formy, materiału. Czy stanowią one odtworzenie istniejących okien a jeżeli tak, to których?

Odp.: Okna są odtworzeniem istniejących okien w pom. 307, 308, 309, 310 oraz 316 i 302 poddasza.
78. Prosimy o potwierdzenie, że elementy (pasy) wysłaniające policzki biegów i spoczników w obudowie klatki schodowej nr 1 pomiędzy taflami szkła laminowanego bezpiecznego Planar, mocowanego za pomocą płytek sprężystych systemowych, należy ująć jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym jako pasy z blachy stalowej nierdzewnej perforowanej grub. 0,8 mm w ilości 22,802 m2. Brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odp.: Tak, należy wycenić wszystkie elementy klatki schodowej 1 w pozycji przedmiarowej nr 194 – dotyczącej windy typ SCM G 450 AA , gdyż stanowią one elementy szybu windowego.
79. W przedmiarze brak pochwytu z rury stalowej nierdzewnej 40x60 mocowanego do obudowy windy na klatce nr 1 w ilości 49,29 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję do wyceny.

Odp.: Tak, należy wycenić wszystkie elementy klatki schodowej 1 w pozycji przedmiarowej nr 194 – dotyczącej windy typ SCM G 450 AA, gdyż stanowią one elementy szybu windowego.
80. Prosimy o podanie, czy nuta w tynku szer. 2 cm (dotyczy ścian wykończonych tynkiem STO Look Veneziano – wykończenie trawertynowe) ma być wykonana jako płaska czy wklęsła (czy  wymaga wykucia bruzdy – jaka głębokość?)?

Odp.: Nutę w tynku o szer. 2 cm należy wykonać jako wklęsłą o głębokości 1 cm.
81. Czy widoczna na kładach ścian  okładzina ściany z bazaltu Oriental Basalt poler występuje zarówno na ścianie jak i na balustradzie klatek schodowych, czyli łącznie w ilości 91,599 m2. Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, iż należy dodatkowo wycenić 91,599 m2 okładziny poler j.w. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Jaką należy przyjąć grubość tej okładziny?

Odp.: Tak, okładzina z bazaltu Oriental Basalt poler występuje także na balustradzie schodów. Grubość okładziny 3 cm. 
82. Czy okładzina ścian i balustrad klatek schodowych 20, 101 i 102 ma być zwieńczona pochwytem ze stali nierdzewnej w ilości 53,81 mb? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że należy ująć ten pochwyt w wycenie w poz.57 przedmiaru korygując jego ilość na 202,426mb.

Odp.: Tak, okładzina ścian i balustrad  klatki schodowe 20, 101, 102 jest zwieńczona pochwytem ze stali nierdzewnej.
83. W przedmiarze brak :

1. Reliefu przestrzennego historyzującego (gips malowany na kolor NERO EBANO 20) w postaci pierścienia o pow. 10,795 m2
2. Płaszczyzny wklęsłej tynk wygładzony malowany kolor NERO EBANO 20 – koło, w ilości 27,695 m2 
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny.  
Odp.:   Nie należy wprowadzać do przedmiaru nowej pozycji. Relief historyzujący należy zawrzeć w wycenie tynków.                                                                                    
84. W przedmiarze brak krat wentylacyjnych wewnętrznych – żaluzja ze stali nierdzewnej układ poziomy o wym. 1,60 x 0,75 x 4 szt. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję do wyceny.
Odp.: Nie należy dokładać dodatkowej pozycji do wyceny.
85. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza opis „żłobienie w żelbecie” – dotyczy rzutu antresoli.

Odp.: „Żłobienie w żelbecie” oznacza miejscowe obniżenie w górnej warstwie betonu płyty żelbetowej oraz w tych samych miejscach podwyższenie w dolnej warstwie betonu płyty żelbetowej.

86. W poz. 107 przedmiaru podano ilość 72,646 m2 okładzin ścian i pilastrów z kamienia łupanego  - bazalt Oriental Basalt. Wg dokumentacji jest:

a) Okładzina ścian i pilastrów bazaltem Oriental Basalt- łupany  w ilości 53,375 m2
b) Okładzina bazaltem Oriental Basalt- łupany słupów  w ilości 176,372 m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować poz. 107 przedmiaru oraz wprowadzić dodatkową  pozycję do wyceny.
Odp.: Nie należy korygować ilości okładziny kamiennej.
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87. W przedmiarze brak pozycji – zabetonowanie rury stalowej ø 273/16 (element konstrukcji schodów wachlarzowych) betonem w ilości 5,30 m3. Prosimy o podanie klasy betonu i potwierdzenie, iż należy dodatkowo wycenić taką pozycję.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.
88. W przedmiarze brak belek stalowych:

a) Poz. 3.2-  ok. 3,8 t

b) Kl. Schodowa K1- ok. 0,22 t

c) Kl. Schodowa K2- ok. 0,22 t

d) Rys. 7 2C200 – ok. 0,66 t

e) Podszybie 1HEB240- 0,258 t

czyli łącznie 5,158 t. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć tę pozycję w wycenie.
Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.
89. W przedmiarze w poz. 65- „Kraty pomostowe” podano ilość 454,835 m2, wg dokumentacji po uwzględnieniu schodów K3 powinno być 460,875 m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić dostawę i montaż krat pomostowych typu Mostostal o oczkach 33x33 ocynkowanych w ilości 460,875 m2.

Odp.: Nie należy korygować ilości krat pomostowych.
90. Czy konstrukcję rusztu pomostu technicznego nad Salą Wielką (2,592 t wg pozycji 69 przedmiaru)  należy zabezpieczyć ogniochronnie i jeżeli tak to do jakiej klasy odporności pożarowej? Czy koszt takiego zabezpieczenia należy dodatkowo ująć w wycenie?

Odp.: Konstrukcję rusztu pomostu technicznego należy zabezpieczyć za pomocą farb pęczniejących do stopnia odporności ogniowej R60. Koszt tego zabezpieczenia należy ująć w wycenia pomostu technicznego – nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

91. W przedmiarze brak:

a) Ściany z bloczków betonowych gr. 25 cm w ilości 20,992 m2
b) Tynku c.-w. na ścianach jw. w ilości 41,984 m2
c) Wykucia gniazd pod osadzenie belek w ilości 0,123 m3
d) Wykonania poduszek betonowych z betonu B30 w ilości 6 szt (0,004 m3)

e) Obetonowanie gniazd 6 szt

f) Osadzenie nadproża 2 I 160  w ilości 2,6 mb

g) Wycięcie otworu o powierzchni 3,45 m2 w stropie

Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo wycenić te pozycje.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.
92. Czy należy wykonać i ująć dodatkowo w wycenie izolację przeciwwodną podszybia windy (pionową i poziomą) w ilości 39,262 m2.
Odp.: Nie trzeba wykonywać izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej podszybia windy.

93. W przedmiarze brak izolacji poziomej z wełny mineralnej twardej gr. 12 cm pod płytą żelbetową (pom.316) w ilości 21,69 m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć taką pozycję w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

94. W przedmiarze brak trzpieni żelbetowych (poz. S1, T1, T2-1) z betonu B30 w ilości 4,174 m3. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć taką pozycję w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

95. W przedmiarze brak wypełnienia między ścianą murowaną, a ryglami poziomo styropianem gr. 3 cm szer. 0,24 m w ilości 101,94 mb. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć taką pozycję w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

96. W przedmiarze brak :

a) Wykucia gniazd pod osadzenie belek w ilości 2,0465 m3 (39szt)

b) Wykonanie poduszek betonowych B30 w ilości 0,524 m3
c) Zabetonowanie gniazd po osadzeniu belek w ilości 39 szt

Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć takie pozycje w  wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

97. W przedmiarze brak:

a) Konstrukcji stalowej wzmocnienia dachu nad maszynownią (pom. 315) w ilości 6,265 t (zgodnie z zestawieniem stali – „Zamek 4”)

b) Krokwi drewnianych12x18cm dł. 6 m 24 szt impregnowanych ciśnieniowo i zabezpieczonych pożarowo w ilości 3,11 m3
c) Płatwi- krawędziak 14x10 cm dł. 18 mb x 2, impregnowanych ciśnieniowo i zabezpieczonych pożarowo w ilości 0,504 m3
Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć takie pozycje w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

98. W przedmiarze brak poz. krawędziak 14x10 cm dł. 3,5 mb x 2x8 pod słupkami istniejącymi impregnowany ciśnieniowo i zabezpieczony pożarowo w ilości 0,784 m3. Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć taką pozycję w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

99. W przedmiarze brak  pozycji wycięcie- demontaż istniejących belek stalowych w ilości 5,18 t wraz z wywozem. Prosimy o potwierdzenie, ze należy dodatkowo ująć taką pozycję w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

100. W przedmiarze brak następujących pozycji  :

a) Wykucie otworu drzwiowego w ścianie istniejącej w ilości 0,536 m3
b) Wykonanie nadproży 2 I 80 - dostawa i osadzenie belek stalowych w istniejącej ścianie w ilości 0,0143 t

c) Wykonanie nadproży 2 I 180 - dostawa i osadzenie belek stalowych w istniejącej ścianie w ilości 0,0394 t

d) Wykucia gniazd pod osadzenie słupów stalowych w posadzce i w stropie w ilości 0,128 m3
e) Wykucia bruzd w ścianach pod osadzenie słupów stalowych w ilości 0,495 m3
f) Wykucie bruzd w posadzkach w ilości 0,174 m3
g) Klapy wyłazowej o wym. 0,6x0,6m w ilości 1 szt

Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo ująć takie pozycje w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

101. W przekazanym projekcie konstrukcyjnym oraz w przedmiarze brak następujących pozycji opisanych na rzutach architektonicznych:

a) Poz.5.5- podciąg stalowy 2 I HEB 240 dł. ok. 7,2 m- w ilości 1,198 t

b) Poz.6.5- podciąg stalowy 2 I HEB 320 dł. ok. 7,3 m- 1 szt. w ilości 1,854 t

c) Poz.6.4- podciąg stalowy 2 I 160 dł. ok. 2,1 m- 1 szt. w ilości 0,075 t

d) Poz.6.3- podciąg stalowy 2 I HEB 240 dł. ok. 4,6 m- 1 szt. w ilości 0,765 t

e) Poz.6.2- podciąg stalowy 2 I  HEB 260 dł. ok. 7,3 m-1 szt. w ilości 1,357,8 t

f) Poz.8.6- słup stalowy dł. ok. 5,025 m-1 szt. w ilości 0,638 t

g) Poz.9.5- podciąg stalowy 2 I HEB 300 dł. ok. 5,4 m- 2 szt. w ilości 2,527 t

Prosimy o wyjaśnienie czy te elementy należy dodatkowo wycenić w łącznej ilości: podciągi stalowe- 7,778 t  i słup stalowy- 0,638 t. Jeżeli tak to prosimy o przekazanie uzupełniającej dokumentacji konstrukcyjnej na te elementy wraz z zestawieniami stali.

Odp.: Wskazane na rzutach architektonicznych pozycje konstrukcyjne: 5.5, 6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 8.6, 9.5 są elementami istniejącymi i nie należy ich wyceniać.

102. Prosimy o podanie czy w/w belki stalowe w ilości 7,778 t wymagają zabezpieczenia pożarowego. Jeżeli tak to prosimy o podanie klasy zabezpieczenia pożarowego i potwierdzenie, że należy ująć koszt tego zabezpieczenia w wycenie.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

103. W przedmiarze brak pozycji:

a) Obetonowanie słupów stalowych betonem B30 zgodnie z opisem na rys. - architektura w ilości  14,683  m3
b) Wykonanie zbrojenia siatką z drutu ø6 (osiatkowanie słupów stalowych) w ilości  133,308  m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo wycenić w/w pozycje .

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

104. W przedmiarze brak:

a) Wykucie bruzd w istniejących ścianach dla osadzenia nadproży w ilości 13,175 m3 wraz z wywozem gruzu i jego utylizacją

b) Skręcenie belek stalowych osadzonych w  nadprożach w ilości 97,2 mb

c) Szpałdowanie nadproży cegłą w ilości 102,34 m2
d) Osiatkowanie i otynkowanie nadproży w ilości 161,1 m2
e) Wykonanie poduszek betonowych B30 pod oparcie belek na murze w ilości 0,432 m3 (54szt), 

Prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo wycenić w/w pozycje.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.
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105. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 127 przedmiaru zamiast papy na lepiku należy wycenić 3x papę termozgrzewalną (koryto)

Odp.: Tak, w poz. 127 należy wycenić 3x papę termozgrzewalną

106. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 130 przedmiaru  należy wycenić miskę ustępową dla niepełnosprawnych o poj. 6l wiszącą (szer. 70cm).

Odp.: Tak, w poz.130 należy wycenić miskę ustępową dla niepełnosprawnych.
107. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 149 i 150  przedmiaru  należy wycenić suszarki do rąk w wykończeniu ze stali nierdzewnej.

Odp.: Tak, w poz.149 i 150 należy wycenić suszarki elektryczne w wykończeniu stal nierdzewna matowa.
108. W przedmiarze brak w grupie 1.8 „Wyposażenie łazienek” poręczy ściennej łukowej uchylnej stalowej nierdzewnej mat z uchwytem na papier toaletowy o wym. 100x300x735  (kod F-0800CS firmy Fluidcs Control Systems) w ilości 1 szt. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.
109. Prosimy o potwierdzenie, że:

a) W poz. 169 przedmiaru należy do wyceny przyjąć laminat Formica K1238 Brillo AR Plus

b) W poz. 172 przedmiaru należy do wyceny przyjąć krzesełka Sitag łączone model F100300 siedzisko z oparciem ze sklejki bukowej okleinowanej orzechem

Odp.: Poz. 169 dotyczy laminatu Formica K1238 Brillo AR Plus; pozycja 172 dotyczy krzesełek Sitag Pilio F 100300 siedzisko z oparciem sklejka bukowa okleinowana orzechem, łączone.
110. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz.116 przedmiaru należy wycenić izolację cieplną z wełny mineralnej gr. 20 cm zgodnie z przekrojem-opis Sala prób czy gr. 25 cm- opis Scena Nowa.

Odp.: W poz. 116 należy wycenić izolację cieplną z wełny mineralnej gr. 25 cm.

111. Prosimy o potwierdzenie, że w poz.:

a) 117 i 118 przedmiaru należy przyjąć do wyceny płytę g-k GKF

b) 119 i 120 przedmiaru należy przyjąć do wyceny 2 warstwy okładziny z płyty GKF

Odp.: W poz. 117 i 118 należy wycenić płytę GKF, a w poz. 119 i 120 należy wycenić podwójna płytę GKF.
112. Czy w poz. 114 przedmiaru należy wycenić ściankę gr.15 cm obustronną, dwuwarstwową z płyt GKF na profilu C100 z izolacją z wełny mineralnej gr.10 cm?

Odp.: W poz.114 przedmiaru budowlanego należy wycenić ściankę nida-gips gr. 15 cm, obustronnie płytowaną 2x GKF, na ruszcie o gr. 10 cm z wełną mineralną gr.10 cm.
113. Czy w poz.112 przedmiaru należy wycenić licowanie ścian płytkami 25x36S Homme Tubądzin zgodnie z projektem (opis)?

Odp.: W poz. 112 należy wycenić licowanie ścian płytkami 25x36 cm Homme Tubądzin, zgodnie z opisem.
114. Czy w poz. 90 przedmiaru należy przyjąć gres 33,3x33,3 P-Homme1 Tubądzin zgodnie z opisem?

Odp.: W poz. 90 należy przyjąć gres 33,3x33,3 p-Hommel Tubądzin w pomieszczeniach łazienek oraz gres 30x30 cm Nowa Gala Quarzite QZ14 w pozostałych pomieszczeniach technicznych.
115. Czy w poz. 105 przedmiaru należy wycenić tynk StoLook Veneziano kolor NERO EBANO 20 z podziałem płaszczyzny tynkowanej „nutami”- boniami szer. 2cm (imitacja kamienia- wykończenie trawertyn) ?

Odp.: W poz. 105 należy wycenić tynk StoLook Veneziano wykończenie trawertyn kolor Nero Ebano 20 z podziałem płaszczyzny tynkowanej nutami – boniami o szer. 2 cm. 

116. Czy w poz. 86 przedmiaru należy przyjąć lakierowanie czy olejowanie posadzek drewnianych?

Odp.: W poz. 86 należy przyjąć lakierowanie posadzek drewnianych.
117. Czy w poz. 99 przedmiaru należy do wyceny przyjąć pokrycie pomostów (w ilości 457,18 m2) płytami ażurowymi – reling stalowy ocynkowany montowany na podkładkach tłumiących gr.1cm?

Odp.: W poz. 99 należy przyjąć pokrycie pomostów kratami pomostowymi – greting stalowy ocynkowany malowany na czarno montowane na podkładach tłumiących gr. 1 cm.

118. W przedmiarze brak :

a) Papy termozgrzewalnej na deskowaniu pod dachówką w ilości 277,079 m2
b) Pełnego deskowania gr. 25mm na konstrukcji dachu w  ilości 277,079 m2
c) Okładziny konstrukcji drewnianej dachu płytami Promatect-H 2x10 mm w ilości 21,5 m2
d) Paroizolacji pod izolację poddasza wełną mineralną w ilości 277,079 m2
e) Folii paroprzepuszczalnej nad izolacja z wełny w ilości 277,079 m2
f) Kominków ceramicznych w kolorze grafitowym na dachu krytym dachówką w ilości 6 szt.
g) Wymurowanie komina z kształtek ceramicznych (grawitacja) w ilości 55,8 mb

h) Uzupełnienie konstrukcji dachu krokwiami drewnianymi impregnowanymi: 12x18 dł. 6,0 m- 24 szt, 14x10 dł. 18 m – 2 szt, 13x16 dł. 853 cm- 23 szt,  w ilości 7,695 m3
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do wyceny.
119. W poz. 122 przedmiaru przyjęto dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem w ilości 5085,065 m2. Z uwagi na przyjęte w dokumentacji kolory farb powinno być:

a) Malowanie  ścian i sufitów w kolorze białym 2-krotnie z gruntowaniem w ilości 3719,559 m2
b) Malowanie stropów w kolorze czarnym 3-krotnie z gruntowaniem w ilości 719,606 m2
c) Malowanie ścian i sufitów 3-krotnie z gruntowaniem w kolorze NCS S5502-Y w ilości 295,4 m2
d) Malowanie 3-krotnie z gruntowaniem ścian w kolorze NERO EBANO 20 w ilości 350,5 m2
 Prosimy o potwierdzenie ,iż należy skorygować ilość oraz każdą z powyższych pozycji z uwagi na różne  ceny farb należy wycenić oddzielnie korygując poz. 122 przedmiaru i dodając  kolejne pozycje. Prosimy także o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć trzykrotne malowanie z gruntowaniem.

Odp.: Nie należy korygować ilości powierzchni malowanej farbami. Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny, należy przyjąć dwukrotne malowanie z gruntowaniem.
120. W przedmiarze brak :

a) Okładziny poziomej płytami Promatec- H gr. 10+6 cm (REI60) w ilości 15,74 m2
b) Okładziny belek stalowych HEPA 96/100 płytami PROMATEC L gr. 25 mm (R120) w ilości 3,32 m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

121. W poz. 55 przedmiaru podano balustradę schodową ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, hartowanym gr. 10 mm w ilości 196,116 mb, natomiast wg dokumentacji, a także zgodnie z wizualizacją powinno być:

a) balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, hartowanym gr.10 mm prosta (klatka schodowa A, B, K1, K2) w ilości 101,9 mb

b) balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z wypełnieniem np. szkłem bezpiecznym, hartowanym gr. –  (klatka schodowa w tubie) w ilości 28,7 mb

c) balustrada schodowa samonośna ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr. 20mm (VSG 2xFloat 10 mm ESG) z pochwytem bocznym i elementami mocowania ze stali nierdzewnej (klatka schodowa na schodach wachlarzowych K6, na schodach antresoli) w ilości 49,2 mb

d) balustrada schodowa samonośna ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr. 20 mm (VSG 2xFloat 10 mm ESG) z pochwytem bocznym i elementami mocowania ze stali nierdzewnej (antresola- w poziomie )  w ilości 88,7 mb

Z uwagi na różną cenę poszczególnych balustradu ych firmy Hufcor li nierdzewnej zgodnie z wizualizacją powinno być:
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 każda z tych pozycji powinna być wyceniona osobno. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji oraz 
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wprowadzić poz. b
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Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

122. W przedmiarze brak:

a) Rynien z blachy ø 120 w ilości 35,2 mb

b) Rur spustowych z blachy ø 150 w ilości 3,0 mb

c) Rozbiórek istniejących opierzeń w ilości 12,5 m2

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić w/w dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

123. Jakie posadzki należy wycenić w kabinach wind- czy ma to być bazalt Oriental Basalt (8,25 m2)?

Odp.: Posadzki w kabinach wind – kamień gr. 2 cm Oriental Basalt.
124. Jaki cokolik należy wycenić przy posadzce z wykładziny dywanowej (w ilości 347,47 mb). Brak takiej poz. w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.
Odp.: Przy posadzce z wykładziny dywanowej należy wycenić cokoliki ze stali nierdzewnej, wys. 8 cm. Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.
125. Czy podłoga drewniana z drewna Jatoba to podłoga z desek czy z deszczułek parkietowych? Jakie należy przyjąć wymiary i jaką grubość (desek lub parkietu)?

Odp.: Podłoga drewniana z drewna Jatoba z desek o wymiarach: 90 x 640 x gr. 22 mm.
126. W przedmiarze brak:

1. Wykucia bruzdy 25x20 cm w ścianach klatek schodowych A i B pod nową poręcz (pochwyt) zewnętrzną (zgodnie z opisem w pkt. 2.3 opisu technicznego) w ilości 85,16 mb z usunięciem i wywozem gruzu  w ilości 4,258 m3 
2. Wykończenia tynkiem bruzdy 25x20 cm w ścianie w ilości 59,612 m2 
3. Okładziny ścian podszybia kamieniem Oriental Basalt szlifowanym   w ilości 22,5 m2 
       Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny.  
Odp.:  Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.                                                                             

127. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis „wykończenie antresoli i schodów – beton zacierany” w opisie technicznym w pkt. 2.7 „Antresola” – (czy chodzi o powierzchnię biegu od spodu wraz policzkami schodów oraz strop antresoli od spodu w ilości 422,52 m2). W przedmiarze brak takiej pozycji 
Odp.: „Wykończenie antresoli i schodów  - beton zacierany” oznacza wykończenie powierzchni: biegu schodów od spodu, policzków schodów, spodu, boków i górnej powierzchni Gniazda antresoli poprzez szlifowanie betonu.        
128. Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na wymiary i ciężar blatów kamiennych pod umywalki konieczne jest wykonanie konstrukcji wsporczej w ilości 9,234 m2 Czy ma to być konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej np. z rury □40x40? Brak takiego rozwiązania w dokumentacji i przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję do wyceny.
Odp.:  W cenie blatów łazienki należy zawrzeć cenę podkonstrukcji stalowej malowanej. Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do wyceny.                                                                                   

129. Czy drzwi dwuskrzydłowe 2a o wymiarach 1,5x2,2 m – 1 szt. w Tubie należy wycenić jako dwuskrzydłowe rozwierane czy rozsuwane (ręcznie czy automatycznie?),  proste czy gięte? Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową pozycję do wyceny.
Odp.: Drzwi dwuskrzydłowe 2a w Tubie są drzwiami dwuskrzydłowymi rozwieranymi, ze szkła giętego. Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do przedmiaru.
130. W przedmiarze brak  pozycji:

a)  wypełnienie otworów A i C w Tubie giętym przeszkleniem- naświetlem stałym o pow. 24,54 m2  wraz z oknami o wymiarach 0,8x1,15 i 0,75x1,15 łącznie w ilości 1,84 m2  

b) wypełnienie otworu B w Tubie giętym przeszkleniem -naświetlem stałym o pow. 10,38 m2  

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny.
Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do przedmiaru.
131. W przedmiarze brak (dot. rys. 43,44):

1. Lad w tubie  – po łuku – w ilości 1 szt. dł. 4,1 m oraz 1 szt. dł.6,2 m

2. Krzeseł w ilości 3 szt.
3. Ścianek wewnętrznych w tubie   z laminatu Formica  z podkonstrukcją – po łuku w ilości 13,5 m2
4. Drzwi wewnętrznych przeszklonych  w tubie  h=3,0 m, 1 szt. szer. 1,0 m,     1 szt. szer. 1,40 m, łukowych.

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny. 
Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.                                                                                 

132. Czy schody na klatce schodowej wachlarzowej, to schody ażurowe ze stopnicami stalowo – żelbetowymi (płyta gr. 7 cm) z wykończeniem bazaltem szlifowanym Oriental Basalt, o kształcie trapezowym, w ilości 14,875 m2? Czy nastopnica  ma mieć wkładkę antypoślizgową? Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny.

Odp.: Schody na klatce schodowej wachlarzowej są bez podstopnic, ze stopnicami stalowo-żelbetowymi wykończone bazaltem szlifowanym z ryflowaniem. O kształcie będącym wycinkiem koła

133. W przedmiarze brak:

1. Cokołu ze stali nierdzewnej wys. 18 cm po łuku, spiralnego na klatce wachlarzowej, w ilości ok. 23 mb

2. Podestów stalowo – żelbetowych z wykończeniem bazaltem szlifowanym Oriental Basalt. – klatka wachlarzowa K6 w ilości  8,17 m2
Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do przedmiaru.
134. W poz.192 przedmiaru opisano ścianki przesuwne systemu Dorma- drzwi szklane z naświetlami szklanymi. Wg opisu na rys.12 ścianka przesuwna ma być wykonana z blach perforowanych, ponadto w obmiarze ujęto 1 ściankę o pow. 102,92 m2, a w dokumentacji to 2 ścianki: 1szt. o pow. 76,5 m2 (17,0x4,5m) i 1 szt.  o pow. 24,75 m2 (5,5x4,5m). Prosimy o przekazanie rysunku- zestawienia ścianek przesuwnych z podaniem wymiarów i układu ścianek oraz ostateczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane ścianki. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w poz. 192 przedmiaru na: 1szt o pow.76,5 m2 (17,0x4,5 m)  i 1szt o pow. 24,75 m2 (5,5x4,5 m).
Odp.: W poz. 192 przedmiaru opisano ściankę przesuwną system Dorma – drzwi szklane z naświetlem szklanym – znajdującą się na parterze w pom. nr 2 – Hol. 2 szt. ścianek przesuwnych znajdujące się na II piętrze w pom. 207 – Sklep  o wymiarach 4,5x 3,4 m oraz 17 x 3,4 m są zaprojektowane jako perforowane z blachy na podkonstukcji. Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do przedmiaru.
135. W poz. 200 przedmiaru opisano montaż opraw oświetleniowych z akcesoriami- 1kpl. Prosimy o przekazanie zestawienia z podaniem typów i ilości opraw oraz wyrażenie zgody na wycenę każdego typu opraw osobno.

Odp.: W załączniku przekazujemy zestawienie opraw oświetleniowych -  w PDF.
136. Czy w poz. 98 przedmiaru należy wycenić okładziny schodów z bazaltu Oriental Basalt: stopnice gr. 3 cm z paskiem antypoślizgowym  i podstopnice gr. 2 cm.

Odp.: W poz. 98 należy wycenić okładziny schodów z kamienia – bazalt Oriental Basalt  o gr. 3 cm  - stopnice i o gr. 2 cm podstopnice.
137. W przedmiarze brak posadzki na pomoście „gnieździe”: szkło gr. 28 mm Master- carre 8 mm ESG/PVB/float10mm/PVB/float10mmESG na podkładkach elastycznych i dystansach stalowych h=2,7 cm na powierzchni 123,8 m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do przedmiaru.
138. Zgodnie z opisem na przekrojach Projektant przyjął wykonanie warstw wyrównawczych oraz ułożenie właściwej posadzki na podłogach istniejących. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć rozbiórkę istniejących posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi aby po wykonaniu nowych posadzek uzyskać pierwotny poziom posadzki łączącej się w wielu miejscach z istniejącymi posadzkami w części obiektu, która nie jest objęta remontem.

         W przedmiarze brak rozbiórek warstw podposadzkowych:

a) Warstw wyrównawczych betonowych średniej gr. 4,5 cm w ilości 4174,98 m2
b) Izolacji cieplnych i akustycznych  gr. 2,0 cm w ilości 4174,98 m2
c) Hydroizolacji z papy w ilości 225,05 m2
d) Wywozu wraz z opłatą za składowanie odpadów: gruzu betonowego w ilości 234,84 m3 oraz materiałów izolacyjnych i papy w ilości 113,43 m3
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny. 

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do przedmiaru.
139. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 89 przedmiaru należy wycenić wykładzinę BENTZON CARPETS typ Beta Design kolor 670611 lub równoważną o gęstości min 785gr/m2 
Odp.: W poz. 89 przedmiaru należy wycenić wykładzinę Benzon Carpets typ Beta Design kolor 670611

140. W przedmiarze brak:

a) Nastopnic drewnianych Jatoba na stopniach klatki K4 w ilości 5,31 m2
b) Podstopnic drewnianych Jatoba na stopniach klatki K4 w ilości 2,25 m2
        Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.: Nastopnice i podstopnice klatki schodowej K4 należy wycenić w pozycji posadzki drewniane. Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do wyceny.
141. Prosimy o podanie jaką dokładnie dachówkę należy przyjąć w poz.125 i 126 przedmiaru. Czy jako kontynuacja dachów istniejących musi to być ta sama dachówka w kolorze grafitowym co na pozostałej części dachu? Jeżeli tak to prosimy o podanie typu tej dachówki.

Odp.: W poz. 125 i 126 należy wycenić dachówkę, taką samą jak na pozostałej części dachów – karpiówka grafitowa, firmy Creaton.
142. Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę poszczególnych elementów wyposażenia baru kawowo-zakąskowego osobno ( wyposażenie opisane jest w poz. 203 przedmiaru jako 1 kpl) wg zestawienia z projektu technologii baru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. 
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny.
Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru. Wyposażenie baru należy wycenić wg wykazu załączonego w projekcie technologii baru. Wycena dotyczy zarówno wyposażenie baru jak i przygotowalni czystej, korytarza i magazynu.
16.07.2010

143. Prosimy o umieszczenia na stronie Zamawiającego brakującego rysunku nr 5 o nazwie „Gniazda oświetlenia technicznego Sali Wielkiej”. Zarówno w wersji pierwotnej dokumentacji (PDF) jak również w wersji DWG tego rysunku nie załączono.

Odp.: W załączeniu brakujący rys. 5 .
144. W przedmiarze robót budowlanych nr CDI/131/03/2010 w rozdz. 1.14 poz. 200 uwzględniono „montaż opraw oświetleniowych z akcesoriami” w ilości 1 kpl. Jeżeli cenę ofertową mamy sporządzić na podstawie otrzymanych przedmiarów robót, prosimy Zamawiającego o podanie zestawienia typów opraw i ich ilości stanowiących 1kpl, co pozwoli nam ich wycenę.

Odp.: Zestawienie opraw oświetleniowych jest w załączniku: „Zestawienie opraw oświetleniowych” w formacie PDF.

145. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że istniejąca rozdzielnica RG jest przygotowana do podłączenia wszystkich kabli i przewodów zasilających urządzenia i rozdzielnice oddziałowe.

Odp.: Zamawiający planuje modernizację istniejącej rozdzielnicy RG. Przetarg nie dotyczy tego zakresu.
146. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu nie jest wykonanie demontaży istniejącej instalacji elektrycznej. W żadnym z przedmiarów robót elektrycznych nie jest uwzględniony ten zakres robót.

Odp.: Przetarg obejmuje demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
147. Prosimy o umieszczenia na stronie zestawień materiałów dla instalacji elektrycznej, instalacji p. poż. oraz instalacji DSO, ponieważ część opisów pozycji robót nie jest sprecyzowana.  Np. w pozycjach nr 10, 11, 12, 13 (przedmiar DSO) nie określono typu przewodów.

Odp.: Zestawienia materiałów są umieszczone na stronie internetowej dot. przetargu: branży elektrycznej – w projekcie wykonawczym – obowiązującym; branży DSO i SAP – w opisach – w projekcie wykonawczym – obowiązującym.
19.07.2010

148. Prosimy o wyjaśnienie czy przez zapis „ruchome podesty stanowiące podstawę sceny i widowni” w Sali Wielkiej należy rozumieć podesty rozbieralne składane ręcznie czy podnoszone elektrycznie.

Odp.: Podesty ruchome stanowiące podstawę sceny i widowni Sali Wielkiej są podestami składanymi ręcznie.
149. Prosimy o uzupełnienie rys. 40 Projekt baru o rysunek regału ekspozycyjnego. Przekazany rysunek jest w tym zakresie nieczytelny.

Odp.: W załączeniu rysunek regału ekspozycyjnego  - nieczytelny fragment rys. 40.
150. W przedmiarze CDI 131/03/2010 brak stopnic drewnianych o kształcie trapezowym w ilości 10,25 m2 na klatce schodowej stalowej w tubie (zgodnie z opisem technicznym Rozdz. II pkt.1 Kasy). Czy w wycenie należy ująć  dodatkowo w/w stopnice z drewna jatoba w ilości 10,25 m2, olejowane czy lakierowane?

Odp.: Stopnice drewniane w Tubie z drewna jatoba, lakierowane, należy wycenić w pozycji dotyczącej posadzek drewnianych.
151. W przedmiarze brak (rys. 50, 49, 48):

a) Elementu ozdobnego  w postaci listwy ze stali nierdzewnej mocowanej na ścianie w sanitariatach pomiędzy okładzinami kamiennymi w ilości 18,6 mb

b) Okładziny ściany kamieniem  Oriental Bazalt łupany - dwa poziome paski 60x 7 cm w ilości 204,16 mb– (środkowa część ściany, umieszczone nad i pod paskami ze stali nierdzewnej szer. 7 cm na kładach ścian sanitariatów (pom. 314 i 313)) 

c) Okładzin ścian bazaltem szlifowanym Oriental Basalt (płyty wielkowymiarowe np. 1,42x0,71m, 1,28x1,05m- łazienki wg kladów) w ilości 260,503 m2 
d) Luster montowanych na ścianach w sanitariatach klejonych do ściany   w ilości 17,811 m2 
e) Blatów kamiennych pod umywalki z bazaltu Oriental Basalt szer. 0,60 m gr. 15 cm   w ilości 9,234 m2
Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny. 

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowej pozycji do przedmiarów. 
152. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 203 przedmiaru CDI 131/03/2010 należy ująć zarówno wyposażenie baru jak i przygotowalni czystej, korytarza i magazynu wg wykazu zamieszczonego w projekcie technologii baru czyli:

	Zlewozmywak technologiczny 2-komorowy do zabudowy + bateria 
	szt
	1,000

	Umywalka technologiczna do zabudowy + bateria 
	szt
	2,000

	Ekspres do kawy 2-grupowy 1 szt.
M39 DOSATRON
Turbo Steam
la CIMBALI 855 570 565 5,50 5,50 400 Z DN50
	szt
	1,000

	Młynek do kawy ziarnistej . MAGNUM la CIMBALI 220 400 620 0,35 0,35 230
	szt
	1,000

	Schładzarka do mleka  FrigoMilk la CIMBALI 220 380 320 0,07 0,07 230
4.
	szt
	1,000

	Zmywarka do szkła i talerzy ładowana od frontu, wymiar kosza 500x500 mm 
GS 215 WINTERHALTER 600 600 740 3,20 3,20 230 z_uzd DN50 h-0
	szt
	1,000

	Urządzenie do pełnej demineralizacji wody 
VE20 WINTERHALTER 250 250 595 z_uzd
	szt
	1,000

	Kostkarka, wydajność 60 kg / 24 h, pojemność zbiornika 20 kg, chłodzona wodą 
SD 60 SIMAG 485 570 820 0,53 0,53 230 z_uzd DN50 h-0
	szt
	1,000

	Automatyczny zmiękczacz do wody 1 MIJAR MiniBoy 275 390 530 0,01 0,01 230 z_uzd DN50 
	szt
	1,000

	Chłodziarka podblatowa, drzwi nierdzewne pełne, obudowa emaliowana, zamek,
wyświetlacz temp., poj. 160 ltr, temp.+2/+10 st.C,ELECTROLUX 726588 595 637 820 0,10 0,20 230
	szt
	2,000

	Zamrażarka podblatowa, drzwi nierdzewne pełne, obudowa emaliowana, zamek,
wyświetlacz temp., poj. 160 ltr, temp.-15/-20 st.C.
ELECTROLUX 726588 595 637 860 0,10 0,10 230
	szt
	1,000

	Blender barowy do koktajli, poj. pc 0,95l., 3 prędkości obrotowe, obudowa
dźwiękochłonna
SUMMIT 91605
HAMILTON
BEACH
200 200 350 0,30 0,30 230
	szt
	1,000

	Wyciskarka do owocow cytrusowych 
96700
HAMILTON
BEACH
200 200 400 0,30 0,30 230
	szt
	1,000

	Automat do bitej śmietany  MINIWIP/G CARPIGIANI 220 520 450 0,70 0,70 230
	szt
	1,000

	Szafa chłodnicza przeszklona, połki ekspozycyjne okrągłe, obrotowe, temp. +4/+10
st.C
INNOVA 500 R TECFRIGO 700 730 1775 0,48 0,48 230
	szt
	1,000

	Umywalka ze stali nierdzewnej z baterią 1/2" bezdotykowA 1 szt. 100/726 HYDROSTOP 470 410 230 c+z DN50- przygotowalnia czysta
	szt
	1,000

	Stoł z dolna połką i blokiem szuflad  DM-P 3114 DORA METAL 1200 700 850
	szt
	1,000

	Stół ze zlewem 1-komorą i dolną półka . DM-P 3201 DORA METAL 1050 700 850 c+z DN50
	szt
	1,000

	Bateria gastronomiczna z wylewką  HYDROSTOP
	szt
	1,000

	Szafa chłodnicza o pojemności 600l., stal nierdzewna (temp-2/+10st.C), obieg powietrza wymuszony wentylatorem, 3 półki plastyfikowane, automatyczne odparowanie skroplin, stal nierdzewna
728638 ELECTROLUX /ZANUSSI
720 780 2000 0,31 0,31 230
	szt
	1,000

	krajalnica elektryczna 25-30cm średnica noża  MA-GA 612p MA-GA 635 500 495,00 0,20 0,2 230
	szt
	1,000

	Szafa chłodnicza o pojemności 600l., stal nierdzewna (temp-2/+10st.C), obieg powietrza wymuszony wentylatorem, 3 półki plastyfikowane, automatyczne odparowanie skroplin, stal nierdzewna
728638 ELECTROLUX /ZANUSSI
720 780 2000 0,31 0,31 230
	szt
	1,000

	Szafa mroźnicza o pojemności 600l., stal nierdzewna (temp-15/-22st.C), obieg powietrza wymuszony wentylatorem, 3 półki plastyfikowane, automatyczne odparowanie skroplin, stal nierdzewna
728303 ELECTROLUX /ZANUSSI
720 780 2000 0,75 0,75 230
	szt
	1,000

	Szafa magazynowa, drzwi suwane . DM-P 3308.01 DORA METAL 1100 600 2000
	szt
	2,000

	Szafa magazynowa, drzwi suwane . DM-P 3308.01 DORA METAL 1250 600 2000
	szt
	1,000

	Szafa porządkowa, zlewozmywak, półki na środki czystości, wieszak na mopy 
indyw. DORA METAL 950 600 1800 c+z DN50
	szt
	1,000

	Bateria gastronomiczna z wylewką . HYDROSTOP
	szt
	1,000

	Regał ekspozycyjny 
	kpl
	1,000

	Szafka odzieżowa na 3 osoby, kazda część z podziałem na odzież wierzchnią i roboczą
indyw. DORA METAL 1050 500 1800
	kpl
	1,000

	Zlewozmywak technologiczny 2-komorowy na szafce drewnianej + bateria  SXX 760 + indyw.FRANKE +indyw.
800 400 850 c+z DN50
	kpl
	1,000

	Umywalka technologiczna do zabudowy + bateria 
c+z DN50
	kpl
	1,000

	Krzesło składane 
	szt
	2,000

	Blat opuszczany 
	szt
	1,000


Odp.: W poz. 203 należy wycenić wyposażenie baru wg wykazu załączonego w projekcie technologii baru. Wycena dotyczy zarówno wyposażenie baru jak i przygotowalni czystej, korytarza i magazynu.
153. W przedmiarze brak demontażu istniejącego dźwigu osobowego ilości 1szt. wraz z utylizacją. Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym należy dodatkowo ująć taką pozycję.

Odp.: Demontaż istniejącego dźwigu osobowego szt. 1 wraz z utylizacją należy ująć w wycenie nowego dźwigu osobowo-towarowego.
154. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 202 przedmiaru CDI 131/03/2010 należy ująć także stoły w ilości 28 szt. oraz krzesła w ilości 56 szt. W dokumentacji na rzucie aranżacji brak tych stołów i krzeseł. Jeżeli należy te meble ująć w wycenie prosimy o podanie ich wymiarów i typów.

Odp.: W poz. 202 należy ująć także stoły szt. 28 i krzesła szt. 56, których nie widać na rzucie aranżacyjnym. Stoły o wymiarach 60x60 cm seria FF Balma, fornirowane; krzesła  na płozie ARPER PALM ART.1201 z tworzywa POLYETHYLENE-PE.
155. Czy ujęte w poz. 2 i 3 przedmiaru CDI-523/09/2008 ściany przesuwne akustyczne Hufcor typ 100 należy wycenić w okleinie naturalnej palisander (nie modyfikowanej) jak drzwi drewniane?

Odp.: Ujęte w poz. 2 i 3 ściany przesuwne Hufcor typ 100 należy wycenić w okleinie naturalnej palisandrowej, nie modyfikowanej, tak jak drzwi drewniane.
156. W przedmiarze CDI-523/09/2008 w poz. 5 mowa o demontażu i powtórnym montażu 2 szt. platform dla niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie, że wg stanu faktycznego demontażowi i powtórnemu montażowi podlega podnośnik dla niepełnosprawnych - 1szt. oraz platforma dla niepełnosprawnych wraz z podestem (typ Kalea firmy PRO REHA)- 1 szt.

Odp.: Tak, poz. 5 dotyczy demontażu i powtórnego montażu podnośnika dla niepełnosprawnych firmy ProReha oraz platformy dla niepełnosprawnych wraz z podestem typ Kalea firmy ProReha.
21.07.2010

157. W przedmiarze „Technologia widowiskowa” w rozdziale „Sala Wielka”:

a) Poz. 1.5.16 dotyczy ułożenia okładzin ścian bocznych z tkaniny

b) Poz. 1.5.17 dotyczy ułożenia paneli drewnianych akustycznych na ścianach bocznych

c) Poz. 1.5.18 dotyczy systemowej okładziny Gerrietes akustycznej ścian bocznych

Prosimy o podanie parametrów akustycznych tych okładzin, rodzaju materiału, z którego mają być wykonane te okładziny oraz przekazanie brakujących kładów ścian Sali Wielkiej, z których wynikać będzie umiejscowienie tych okładzin co umożliwi sprawdzenie ilościowe przedmiaru. W opisie technicznym dotyczącym architektury w Rozdziale II pkt. 1.2  podano jedynie iż „na ścianie montujemy panele akustyczne wg Projektu technologii”. W Projekcie technologii w Rozdziale 7 „Akustyka wnętrz” w pkt. 7.2 ogólnie zakłada się, że ściany boczne Sali Wielkiej do poz. ok. 5 m pokryte będą panelami akustycznymi rowkowanymi (?), ściany (które?) pokryte będą tkaniną bawełnianą o niskim współczynniku tłumienia. Jednocześnie tabelarycznie zestawiono różne materiały występujące na Sali, ich powierzchnię oraz współczynniki pochłaniania. Z tabeli tej absolutnie nie wynika rodzaj zastosowanego materiału (zbyt duży stopień uogólnienia) ani miejsce jego wbudowania np. opis „panele 385,1m2, panele szkło-drewno 48,0 m2, drewno 119,4 m2, tkanina na ścianie 679,6 m2”.

Odp.: SALA WIELKA

PANELE DREWNIANE AKUSTYCZNE NA ŚCIANACH BOCZNYCH (odnośnie poz. 1.5.17)

Panele akustyczne o perforacji szczelinowej poziomej 14/2 np. systemu Wallton zamontowane 100 mm od ściany pokrytej 50 mm warstwą wełny mineralnej o gęstości 32kg/m3. Wykonane są z zabezpieczonego ogniowo MDF. Zewnętrzna warstwa panela jest okleinowana naturalnym fornirem stosownie do wymogów projektowych. Następnie malowana i utwardzana lakierem bezbarwnym poliuretanowym o wysokich parametrach odpornościowych.

Charakterystykę pochłaniania takich paneli przedstawiono na wykresie 1.
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Wykres 1. Charakterystyka pochłaniania paneli akustycznych systemu Wallton o perforacji podłużnej 14/2.

OKŁADZINA AKUSTYCZNA TKANINOWA (odnośnie poz. 1.5.16)

Okładzina ścienna np. typu Wallton z włókien niepalnych na bazie TREVIRA CS o gramaturze 380 g/m2 mocowana bezpośrednio do ściany. 

Charakterystykę pochłaniania takiej tkaniny przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Charakterystyka pochłaniania tkaniny Wallton o gramaturze 380 g/m2 mocowana bezpośrednio do ściany.

W załączniku pn. „Sala Wielka – kłady” załączono kłady ścian z rozmieszczeniem obu typów materiałów. Nastąpiły zmiany ilościowe podanych materiałów w stosunku po przedmiaru „Technologii widowiskowej”.

Odnośnie poz. 1.5.18

Okładziny np. Gerriets BARCELONA opuszczane będą na ścianach bocznych pomiędzy kanałami wentylacyjnymi oraz na ścianie przedniej i tylnej w odległości 20 cm od ścian. 

158. Prosimy o precyzyjne podanie o jaką systemową okładzinę Gerrietes-tubę chodzi w poz. 1.5.18 przedmiaru „Technologia widowiskowa”. W dokumentacji nie występuje taka okładzina. Prosimy o podanie jej parametrów technicznych i akustycznych.

Odp.: Okładzina np. Gerriets BARCELONA na bazie TREVIRA CS o gramaturze 380 g/m2.

W założeniu projektanta jest stworzenie mobilnego ustroju akustycznego, który w zależności od potrzeb zmieni akustykę sali. Gdy zajdzie potrzeba dużego wytłumienia sali, np. podczas projekcji kinowej, przedstawień teatralnych, koncertów muzyki rozrywkowej oraz prelekcji słownych, okładzina rozwinie się, zwiększając chłonność akustyczną w celu obniżenia czasu pogłosu, co zapewni większą zrozumiałość mowy i komfort akustyczny sali.
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159. Czy sufit podwieszony w Sali Wielkiej należy wycenić jako płaski, jednopłaszczyznowy?
Odp.: Sufit w Sali Wielkiej należy wycenić jako płaski.
160. W poz. 2.1.23 przedmiaru „Technologia widowiskowa” dotyczącej Sali kinowej opisano dostawę i montaż fotela kinowego. Prosimy o podanie wymaganych parametrów :

· technicznych- czy fotele muszą spełniać: wymogi w zakresie p. poż.  na nie wydzielanie bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania wg  PN-88/B-02855:1998, na trudnozapalność wg PN EN 1021-1: 1999 i PN EN 1021-2:1999, w zakresie BHP na wytrzymałość i bezpieczeństwo rozwiązań konstrukcyjnych foteli wg PN: EN 12727:2004, czy muszą posiadać atest higieniczny

· akustycznych fotela - czy fotele mają posiadać badania w zakresie akustyki

 Brak takich informacji w przekazanej dokumentacji.

Odp.: Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty(atesty):
- trudnopalność oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2
- toksyczność i dymotwórczość wg normy PN-88/B-02855:1998
- wytrzymałość i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy PN-EN 12727:2004
- właściwości dźwiękochłonnych oferowanych foteli

- atest higieniczny oferowanych foteli (np. PZH) 

W zakresie wymogów akustycznych fotele kinowe muszą  spełniać poniższe parametry:

Pochłanianie typowego fotela kinowego
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	Częstotliwość [Hz]
	Współczynnik pochłaniania dźwięku

	100
	0.62

	125
	0.65

	160
	0.65

	200
	0.62

	250
	0.6

	315
	0.64

	400
	0.71

	500
	0.75

	630
	0.74

	800
	0.71

	1000
	0.7

	1250
	0.72

	1600
	0.79

	2000
	0.85

	2500
	0.87

	3150
	0.9

	4000
	0.9

	5000
	0.91

	6300
	0.92

	8000
	0.93

	10000
	0.94


161. W poz. 2.2.24 przedmiaru „Technologia widowiskowa” dotyczącej Sali kinowej opisano okładzinę ścian bocznych tkaniną. W przekazanej dokumentacji brak informacji o zakresie tych okładzin (brak kładów ścian)  oraz o wymaganych parametrach technicznych dla tych okładzin ( w opisie w Rozdziale II pkt 1.3 podano jedynie, że „ ściany obłożone panelami akustycznymi(?) w kolorze czarnym”). Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju okładziny oraz o przekazanie brakujących informacji, a także kładów ścian Sali Marmurowej w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odp.: SALA KINOWA

Tkanina napinana np. systemu Wallton na bazie Trevira CS o gramaturze 380 g/m2 + ustrój rezonansowo porowaty płytowy, wykonany z wełny gr. 5 cm o gęstości 110 kg/m3 z pustką powietrzną 5 cm.

Charakterystykę pochłaniania takiej tkaniny przedstawiono na wykresie 3.
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Wykres 3. Charakterystyka pochłaniania ustroju akustycznego dla Sali kinowej.

W załączniku pn. „sala kinowa – kłady” załączono kłady ścian z rozmieszczeniem ustroju akustycznego opisanego powyżej. Nastąpiły zmiany ilościowe podanych materiałów w stosunku po przedmiaru „Technologii widowiskowej”.
162. Czy poz. 3.3.32 przedmiaru „Technologia widowiskowa” dotycząca Sali Nowej dotyczy wszystkich ścian obwodowych w tej Sali? Jeżeli tak to wysokość tych ścian to 4,25 m i wówczas obmiar tej pozycji wynosi 206,195 m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.
Odp.: Pozycja 3.3.32 przedmiaru „Technologia widowiskowa” dotyczy wszystkich ścian obwodowych w tej Sali. Z przekroju A-A nie wynika jednak, aby wysokość ściany miała wynosić 4,25 m. W związku z tym nie należy korygować obmiaru w tej pozycji.
163. W poz.3.3.34 przedmiaru  „Technologia widowiskowa” dotyczącej Sali Nowej podano okładzinę ścian bocznych panelami akustycznymi drewnianymi perforowanymi. Z dokumentacji nie wynika jakie parametry techniczne, także akustyczne ma mieć ta okładzina – w opisie tech. podano jedynie  odwołanie do projektu technologii, który z kolei obejmuje jedynie wytyczne dla Sali Wielkiej. W związku z powyższym  prosimy o podanie rodzaju okładziny ( wg wizualizacji jest to okładzina z tkaniny, a nie okładzina z paneli drewnianych),  jej parametrów akustycznych oraz przekazanie kładów ścian, na podstawie których precyzyjnie można określić ilość tych okładzin.

Odp.: SCENA NOWA

PANELE DREWNIANE AKUSTYCZNE 

Panele akustyczne o perforacji szczelinowej poziomej 14/2 np. systemu Wallton zamontowane 100 mm od ściany pokrytej 50 mm warstwą wełny mineralnej o gęstości 32kg/m3. Wykonane są z zabezpieczonego ogniowo MDF. Zewnętrzna warstwa panela jest okleinowana naturalnym fornirem stosownie do wymogów projektowych. Następnie malowana i utwardzana lakierem bezbarwnym poliuretanowym o wysokich parametrach odpornościowych. Możliwe jest strojenie Sali przez pozostawienie części paneli nieaktywnych.

Charakterystykę pochłaniania takich paneli przedstawiono na wykresie 1. 
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Wykres 4. Charakterystyka pochłaniania paneli akustycznych systemu Wallton o perforacji podłużnej 14/2.

W załączniku pn. „scena nowa – kłady” załączono kłady ścian z rozmieszczeniem ustroju akustycznego.
164. Czy drzwi D15 (rys.34) mają być wykonane i wycenione w okleinie naturalnej dąb- wybarwiony w kolorze wenge (wg opisu na rys. 34) czy z płyty MDF laminowanej (wg opisu na zestawieniu rys. 30)?

Odp.: Drzwi D15 maja być wykonane i wycenione w okleinie naturalnej dąb wybarwionej na kolor wenge.
165. Czy należy przyjąć do wyceny odpowiednio okleiny drzwi(D1, D2a, D2b, D3a, D3b, D4b, D5a, B5b, D6, D7, D8a, D8b, D9, D10, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D19, D18, D23a, D23b, D24a, D25, D26, D27, D28)  - palisander i ewentualnie dla D15 dąb-wybarwiony w kolorze wenge jako okleiny naturalne, czy może to być okleina naturalna modyfikowana?

Odp.: Do wskazanych drzwi należy  wycenić fornir palisandrowy – okleina naturalna, nie modyfikowana.
166. W związku z faktem, iż drzwi w ściankach stalowych przesuwnych automatycznie EI60: S3, S4, S5  pełnią także funkcję drzwi ewakuacyjnych prosimy o podanie czy należy dodatkowo wycenić dla tych drzwi okucia - dźwignie antypaniczne, a jeżeli tak to czy mają to być dźwignie malowane proszkowo czy w stali nierdzewnej?

Odp.: Drzwi w ściankach stalowych S3, S4, S5 są drzwiami ewakuacyjnymi bez dźwigni antypanicznych.
167. Czy dla drzwi D5b bez odporności pożarowej (poz.185 przedmiaru) należy wycenić samozamykacz ramieniowy czy z szyną ślizgową w ilości 13 szt. 

Odp.: Dla drzwi D5b bez odporności pożarowej należy wycenić samozamykacze chowane w skrzydło drzwiowe.
168. Czy zgodnie z dokumentacją drzwi D11 istniejące, podlegające renowacji z uwagi na zmianę grubości ściany oraz konieczność demontażu i powtórnego montażu mają mieć wykonaną nową ościeżnicę drewnianą obejmującą pełną grubość ściany tj. o szerokości 81 cm - 1szt oraz o szer. 65 cm - 2szt? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że poz. 177 przedmiaru obejmuje demontaż istniejących drzwi, renowację warsztatową istniejących skrzydeł, wykonanie nowych ościeżnic o szer. 81cm – 1 szt. i szer. 65 cm – 2 szt. oraz powtórny montaż drzwi.

Odp.: Poz. 177 przedmiaru budowlanego dotyczy demontażu istniejących drzwi, renowację warsztatową, konserwatorską istniejących skrzydeł drzwi oraz wykonanie nowych ościeżnic o szerokości 1 szt. - 81 cm, 2 szt.- 65 cm oraz powtórny montaż drzwi.
169. Prosimy o potwierdzenie czy w celu wygłuszenia istniejących drzwi D11 poddanych renowacji należy w koszcie renowacji ująć montaż dodatkowych uszczelek (poz. 177 przedmiaru).
Odp.: W poz. 117 przedmiaru należy w koszcie renowacji drzwi ująć montaż dodatkowych uszczelek.
170. W przedmiarze brak naświetla w ścianie w pom. 126 w ilości 1 szt. Prosimy o podanie wymiarów naświetla, materiału ramy, parametrów m.in. akustycznych dla szyby oraz potwierdzenia, że należy wycenić w/w element.
Odp.: W pom. 126 oraz w pom. 201 zaprojektowano po dwa okienka o wym. 60x120 cm, w profilach aluminiowych, w kolorze 7021 Ral, o izolacyjności akustycznej Rw= 42 dB.

Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
171. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi D20, D19 , D30 mają mieć podwyższoną izolacyjność akustyczną Rw=42 dB.

Odp.: Drzwi D19, D20, D26, D30, D32  mają mieć podwyższoną izolacyjność akustyczną Rw= 42 dB.
172. Czy drzwi D30 - poz. 182 przedmiaru, należy wycenić jako płytowe wew. pełne jednoskrzydłowe z płyty MDF laminowanej,  o izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zgodnie z rys. 34) czy jako drzwi techniczne stalowe z ościeżnicą stalową EI60 zgodnie z zestawieniem rys. 33? W poz. 182 przedmiaru podano 1 szt. drzwi, a wg dokumentacji powinno być 2 szt. - prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować ilość w tej pozycji.

Odp.: Drzwi D30 należy wycenić jako drzwi techniczne stalowe z ościeżnicą stalową, Ei60, Rw=42 dB. Nie należy korygować ilości drzwi w tej pozycji.
173. Prosimy o podanie jakie listwy wyłogowe do projektowanych drzwi płytowych oraz  do drzwi D11, D21, D22 należy przyjąć do wyceny (szerokość, grubość, kształt listwy wyłogowej ?).

Odp.: Listwy wyłogowe do drzwi D11, D21, D22 należy wykonać na wzór listew wyłogowych w istniejących drzwiach D11.
174. Prosimy o podanie czy projektowane drzwi mają mieć wąską ościeżnicę czy ościeżnicę obejmującą pełną szerokość muru (od 13 do 90 cm).

Odp.: Projektowane drzwi należy wykonać z ościeżnicą obejmującą pełną szerokość muru.
175.  W poz. 188 przedmiaru ujęto ościeżnice drewniane wewnętrzne. Pozycja ta obejmuje różne typy ościeżnic: od drzwi bez odporności ogniowej do drzwi EI60, od drzwi w okleinie naturalnej np. palisander do z płyty laminowanej MDF, które różnią się znacząco w cenie. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na wycenę kompletnych drzwi (skrzydło + wąska ościeżnica) w poz. Od 175 do 187 przedmiaru i niewycenianie poz. 188.

Odp.: Wyrażamy zgodę na wycenę kompletnych drzwi (skrzydło+ ościeżnica wąska +akcesoria) w poz. od 175 do 187 przedmiaru i nie wycenianie poz.188.
176. W poz. 189 przedmiaru zamiast wyceny ościeżnic drewnianych wew. (szerokich) proponujemy dopłatę za poszerzenie ościeżnic na pełną szerokość muru w otworze drzwiowym. W przedmiarze podano ilość 89,777 m2 wg dokumentacji powinno być 111,125 m2. Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.
Odp.: Wyrażamy zgodę na wycenę w poz. 189 zamiast ościeżnic drewnianych wewnętrznych (szerokich) dopłatę z poszerzenie ościeżnic na pełną szerokość muru.

Nie należy korygować obmiaru w tej pozycji.
177. W poz. 175 przedmiaru ujęto skrzydła drzwiowe płytowe EI60 – D1, D6, D7, D109, D12, D17, D19, D22, D25 zaś wg dokumentacji powinno być:

a) drzwi płytowe EI60 – D1,D6, D7, D109, D12, D17, D19, D25 - 79,18 m2
b) drzwi płycinowe kasetonowe EI60 na wzór zabytkowych istniejących – D22 - 6,723 m2
     Prosimy o potwierdzenie, że w miejsce poz. 175 przedmiaru należy wprowadzić poz. a), b) jw.

Odp.: W poz. 175 należy wycenić drzwi płytowe EI60 – D1, D6, D7, D109, D12, D17, D19, D25  oraz płycinowe EI60 -  D22 jako jedna pozycja.
178. W poz. 176 przedmiaru ujęto skrzydła drzwiowe płytowe wew. – D21, D26 zaś wg dokumentacji powinno być:

a) drzwi płytowe wew. – D26 - 5,33 m2
b) drzwi płycinowe kasetonowe  na wzór zabytkowych istniejących – D21- 7,066 m2
     Prosimy o potwierdzenie, że w miejsce poz.176 przedmiaru należy wprowadzić poz. a), b) jw.

Odp.: Poz. 176 można rozbić na poz. a) drzwi płytowe D26 i poz. b) drzwi płycinowe na wzór drzwi zabytkowych istniejących D21.
179. W przedmiarze brak poz. drzwi stalowe techniczne EI60 - D32 o wym. 0,9x2,05 m w ilości 1 szt. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
180. W przedmiarze w poz. 183 brak drzwi D23b o wym. 1,0x2,05, ościeżnica szerokości 40 cm, drzwi płytowe jednoskrzydłowe, w okleinie naturalnej palisander, EI60 w ilości 1szt. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny i skorygować obmiar w tej poz. na 52,242 m2.
Odp.: Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
181. W poz. 184 przedmiaru ujęto drzwi D5a w ilości 6 szt. Zgodnie z dokumentacją mamy 11 szt. drzwi D5a stąd obmiar w tej poz. powinien wynosić  22,55 m2 Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.: Nie należy korygować obmiaru w tej pozycji przedmiaru.
182. W poz. 185 przedmiaru ujęto drzwi D5b w ilości 13 szt. Zgodnie z dokumentacją mamy 14 szt. drzwi D5b stąd obmiar w tej poz. powinien wynosić 28,7 m2 Prosimy o potwierdzenie, że należy skorygować obmiar w tej pozycji.

Odp.: Nie należy korygować obmiaru w tej pozycji przedmiaru.
183. W poz. 191 przedmiaru ujęto drzwi stalowe schronowe typ ciężki D31 w ilości 1szt, w zestawieniu na rys. 33 opisano drzwi techniczne EI60. Prosimy o podanie  jakie drzwi ostatecznie należy wycenić w tej pozycji.

Odp.: W poz. 191 przedmiaru budowlanego należy wycenić drzwi D31 jako drzwi techniczne EI60.
184. Czy tam gdzie w zestawieniach drzwi występuje opis „system antypaniczny” (drzwi D1, D19) należy wycenić dźwignie antypaniczne? Jeżeli tak to czy mają one być w wykonaniu ze stali nierdzewnej czy malowane proszkowo?

Odp.: Opis „system antypaniczny” (przy drzwiach D1, D19) znaczy że należy wycenić dźwignie antypaniczne ze stali nierdzewnej.
185. Prosimy o podanie wymiarów sofy Barcelona (bar II p)oraz o podanie producenta, wzoru tej sofy.

Odp.: Sofa Barcelona o wymiarach 75x147x75 cm, projektant : Ludwig Mies van der Rohe.

186. Prosimy o podanie parametrów technicznych sztankietów (poz.1.4.15 przedmiaru „Technologia widowiskowa”- 30 szt):

· Długość sztankietu

· Długość rolki

· Udźwig dla napędu i wciągarki sztankietu

    Brak takich informacji w dokumentacji uniemożliwia prawidłową wycenę tej pozycji.

Odp.: Parametry techniczne sztankietów (poz.1.4.15 przedmiaru „Technologia widowiskowa” – 30 szt.:

Udźwig: 250 kg

Długość: 12 m

Ilość bębnów linowych: 5

Wysokość podnoszenia: 12 m

Szybkość podnoszenia stała: co najmniej 0,1m/s

Silnik elektryczny moc: 1,5 kW

187. Prosimy o potwierdzenie, że balustrada schodowa samonośna z pochwytem bocznym i elementami mocowania ze stali nierdzewnej na klatce schodowej na schodach wachlarzowych K6, na antresoli oraz  na schodach antresoli powinna być wykonana i wyceniona ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr. 20 mm (VSG 2xFloat 10 mm ESG), a nie jak podano w opisie technicznym (pkt.2.7) gr. 12 mm.

Odp.: Balustradę schodową samonośną z pochwytem bocznym i elementami mocowania ze stali nierdzewnej na schodach wachlarzowych K6, na schodach antresoli i na antresoli należy wykonać i wycenić ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr. 20 mm (VSG 2xFloat 10 ESG).
188. W przedmiarze brak:

a) malowania elementów żelbetowych farbami do betonu w ilości 422,52 m2
b)  okładziny ściany szkłem barwionym na kolor czerwony w ilości 49,576 m2 i czarny w ilości 19,87 m2 firmy Betoglas; czy szkło ma być mocowane w sposób widoczny czy niewidoczny?                                                                            

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe pozycje do wyceny.   
Odp.: a) Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do wyceny.

b) Okładziny ścian ze szkła czerwonego mocowane bez widocznej podkonstrukcji i mocowań należy wycenić w pozycji 201 Bar na antresoli.
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189. W odpowiedzi  z dnia 13 lipca 2010 roku  „2. PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SIWZ DA/XIII/2010” Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 2. 

Odp.: Zamawiający załącza na stronie uzupełnione materiały pod nazwą „odpowiedź   na pytanie 2 do siwz – scan kopuła – obliczenia + wieniec”. 

Na stronie Zamawiającego brak elementu „– scan kopuła – obliczenia + wieniec”

Odp.: Zamawiający umieścił ponownie ww element i znajduje się na stronie.

190. Brak w przedmiarze obudowy grzejników przedstawionych na rysunku architektury rys. 54 – czy obudowy należy ująć w wycenie?

Odp.: Nie należy wprowadzać nowej pozycji do przedmiaru.
191. Brak w przedmiarze wieszaków przedstawionych na rysunku architektury rys nr 47 – projekt szatni, czy należy je wycenić wraz z ladami szatniarskimi (poz. 170 przedmiaru) czy nie uwzględniać w wycenie?

Odp.: Wieszaki przedstawione na rysunku nr 47 należy wycenić w poz. 170 dotyczącej lad w szatni.
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192. W przedmiarze – branża elektryczna ujęty jest montaż opraw w łącznej ilości 891, natomiast w projekcie wykonawczym elektrycznym rysunkach: Rzut poddasza – nr rys.04; Rzut II piętra – nr rys. 03, Rzut I piętra – nr rys. 02, Rzut parteru – nr rys. 01,  ujęte są oprawy w ilości 1029 szt.

W przedmiarze poz. 104 ujęto przygotowanie podłoża pod montaż opraw w ilości – 210 szt. Zgodnie z SIWZ – rozdział XIX, punkt 11 proszę o informacje jakie ilości opraw należy przyjąć do wyceny oraz jakie rodzaje opraw należy wpisać w pozycjach kosztorysowych:

49 d.4 KNR 5-08 0504-03 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych,  szt.
16

86 d.4 KNR 5-08 0511-06 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20 W - przelotowych
szt.
377

87 d.4 KNR 5-08 0511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40 W - przykręcanych-przelotowych szt.
160

88 d.4 KNR 5-08 0511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40 W - przykręcanych-przelotowych szt. 67

89 d.4 KNR 5-08 0504-01 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych szt. 3

90 d.4 KNR 5-08 0511-19 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40 W – przykręcanych szt.
10

91 d.4 KNR 5-08 0513-17 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw 1x65 W – zawieszanych - końcowych
szt. 154

92 d.4 KNR 5-08 0511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych- przelotowych 
szt.
75

93 d.4 KNR 5-08 0511-18 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40 W –  zawieszanych szt.
7

94 d.4 KNR 5-08 0504-03 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych  szt.
12

95 d.4 KNR 5-08 0511-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych  z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20 W przelotowych 
szt. 10

Odp.: Zestawienie opraw zostało ujęte w projekcie architektoniczny. Typ i liczba opraw jest w nim podana. W projekcie elektrycznym został uwzględniony tylko montaż opraw.
193. Na rzut parteru – nr rys.  01 są oprawy oznaczone W1 – 2 szt. – proszę o podanie parametrów ww opraw.

Odp.: Parametry opraw W1 zostały przekazane w zestawieniu oświetlenia jako odpowiedź na wcześniejsze pytania.
194. Proszę o wyjaśnienie co należy wycenić w poz. 200 przedmiaru budowlanego  -  „Montaż opraw oświetleniowych z akcesoriami – 1 kpl. „ W celu porównywalności ofert proszę o podanie ilości oraz parametrów opraw.

Odp.: Poz. 200 przedmiaru budowlanego dotyczy wszystkich opraw oświetleniowych wg zastawienia oświetlenia przekazanego jako odpowiedź na wcześniejsze pytania. Przedmiar elektryczny obejmuje montaż tych opraw bez wyceniania samych opraw. 

195. Proszę o wyjaśnienie poz. 112 przedmiaru budowlanego – „Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą”. Projekt wykonawczy zawiera licowanie ścian płytkami, ale o wymiarach 25x36 cm – proszę o potwierdzenie, iż poz. 112 przedmiaru odnosi się właśnie do tych płytek.

Odp.: Poz. 112 przedmiaru budowlanego odnosi się do licowania ścian płytkami o wymiarach 25x36 cm.  
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196. Proszę o wskazanie gdzie należy szukać w projekcie ścianki przesuwnej Dorma ujętej w przedmiarze w poz. 192 „ Ścianka przesuwna system Dorma drzwi szklane z naświetlem szklanym D23c 16,6*6,2 102.92^1 razem 102,92 m2”. Przedmiar odnosi się również do drzwi D23c, które zostały również ujęte w przedmiarze w poz. 190. Proszę o wyjaśnienie. 

Odp.: Ścianka  przesuwna firmy Dorma , szklana z naświetlem ujęta w przedmiarze w poz.192 jest zaprojektowana na parterze w pom. 2 Hol.

Drzwi D23c szt. 3 znajdują się w zestawieniu stolarki rys. nr 32 oraz na rzutach poddasza w pom. 301, 307 i 308.
197. Dot. poz. 4 przedmiaru Roboty dodatkowe budowlane „Dostawa i montaż - Kurtyna dymowa SM5 DV długość 5,35xopad 2,5 m, wraz z szafką sterującą SK, transformatorem TK2DV, UPS, okablowanie – 1 kpl” – brak kurtyny na rysunkach projektowych, proszę o wskazanie gdzie ma być zamontowana kurtyna oraz gdzie należy umieścić puszkę od kurtyny (czy należy wykuć otwór w ścianie żelbetowej czy planuje się wykonanie dodatkowej zabudowy g-k)?
Odp.: Kurtyna dymowa została zaprojektowana na parterze w pom. 2 Hol, patrz. rys. 23 branża – architektura, rys. 02 – SAP, rys.01 – wentylacja, rys. 01 – elektryka. Skrzynkę sterującą kurtyny należy umieścić powyżej sufitu podwieszanego, a w suficie umieścić rewizję. Nie przewiduje się otworu w ścianie . 
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198. W przedmiarze brak:

a) Stemplowania stropu przy rozbiórce, wymianie lub montażu nowego elementu konstrukcyjnego w ilości 55,4m2
b) Stemplowania belek przy rozbiórce , wymianie lub montażu nowego elementu konstrukcyjnego w ilości 17,2 mb

c) Demontażu okładzin kamiennych istniejących ze ścian i słupów w ilości 79,5m2
d) Demontaż okładzin drewnianych ze ścian w ilości  110m2
e) Rusztowania przyściennego wewnętrznego w ilości 220m2
f) Czas pracy rusztowania przyściennego w ilości 250rg

g) Rusztowania – platforma wys. do 12,5 mb w ilości 180m2
h) Rusztowania – platforma wys. do 16,5 mb w ilości 180m2
i) Rusztowania– platforma wys. do 20m mb w ilości 80m2
j) Czas pracy rusztowania – platformy w ilości 170 rg

k) Aluminiowe rusztowanie jezdne ( 3 szt. ) o wys. do 12,6m w ilości 11,25m2
l) Czas najmu rusztowania w ilości 150rg

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.:

199. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono liczne spękania okładziny lastrikowej schodów w klatkach schodowych A i B. W przedmiarze robót ujęto w poz. 70 jedynie uzupełnienie posadzki lastricowej w miejscach ubytków. Prosimy o potwierdzenie, że renowacja okładziny schodów ma się ograniczać do uzupełnienia ubytków lastrico.

Odp.: Renowację okładziny lastrikowej schodów w klatce schodowej A i B należy wycenić w poz. 70 jako uzupełnienie posadzki w miejscach ubytków. 
200. W dokumentacji przyjęto drzwi drewniane o odporności pożarowej EI60:

a) D22 o wymiarach 196x343 cm

b) D6  o wymiarach 190x419 cm

Wymiary w/w drzwi przekraczają dopuszczalne przez aprobaty techniczne ITB max wymiary drzwi p. poż. drewnianych. W związku z powyższym prosimy o akceptację następujących rozwiązań zamiennych:

· w przypadku drzwi D6 EI60 - zmianę konstrukcji drzwi na dwuskrzydłowe, z górnym naświetlem pełnym

· w przypadku drzwi D22 EI60- zamianę na drzwi D22 bezklasowe kasetonowe o wymiarach 196x343 cm (wykonane jak drzwi D21 na wzór istniejących drzwi D11) oraz dodatkową ściankę przesuwną stalową z drzwiami typu S3 lub S4 EI60- wg rozwiązania zastosowanego dla drzwi D11 w Sali kinowej. 

i potwierdzenie, że należy ująć w wycenie powyższe rozwiązanie.
Odp.: Akceptujemy rozwiązanie zamienne dotyczące drzwi D6 EI60  o wym. 190x419 cm – zmianę drzwi na dwuskrzydłowe z górnym, pełnym naświetlem.

Drzwi D22 EI60 o wy. 196x343 cm – należy wycenić jak drzwi D21 bezklasowe (robione na wzór istniejących drzwi D11) oraz dodatkową ściankę przesuwną EI60 (rozwiązanie jak w drzwiach D11 Sali kinowej).
201. Czy drzwi D17- 3 szt, D18- 1 szt, D20- 3 szt należy wycenić jako wyposażone w dźwignie antypaniczne zgodnie z opisem technicznym (Sala Wielka) – brak informacji o tych dźwigniach w zestawieniu drzwi (rys.31)? Czy mają to być dźwignie malowane proszkowo czy w stali nierdzewnej?

Odp.: Drzwi D17 – 3 szt. oraz D20 – 3 szt. należy wycenić jako wyposażone w dźwignie antypaniczne wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi D18 – 1 szt. nie należy wyposażać w dźwignie antypaniczne.
202. Czy drzwi istniejące zabytkowe w zamurowanym przejściu do kolejnego pomieszczenia  w pom. 116 o wymiarach 200x340 podlegają renowacji? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że są to drzwi wykonane na wzór drzwi D11 i ich renowację należy ująć dodatkowo w wycenie ( jaki zakres renowacji należy przyjąć?)?

Odp.: Drzwi zamurowane,  istniejące w pom. 116 nie podlegają renowacji.
203. Prosimy o przekazanie pozwolenia na prowadzenie prac wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków dla zadania „ Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek, celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

Odp.: Zamawiający umieścił pozwolenie na stronie internetowej Zamku.
204. Prosimy o podanie prędkości podnoszenia/opuszczania dla sztankietów.

Odp.: Wymagana prędkość podnoszenia i opuszczania sztankietów - co najmniej 0,1 m/s.
205. W nawiązaniu do otrzymanych materiałów przetargowych uprzejmie informujemy, że warunek udziału w postępowaniu, dotyczący kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego utrudnia dostęp do niniejszego zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania. Nieproporcjonalnym bowiem do przedmiotu zamówienia jest wymaganie od kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych posiadania kwalifikacji zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych w sytuacji, gdy wymóg ten może zostać spełniony przez Wykonawcę w sposób zbiorczy, poprzez ustanowienie kierownika robót budowlanych posiadającego kwalifikacje zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Takie rozwiązanie z jednej strony nie utrudni dostępu do niniejszego zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania, a z drugiej strony pozwoli Zamawiającemu na zachowanie proporcjonalności przedmiotowego wymogu w stosunku do przedmiotu zamówienia, gdyż bezsprzecznym jest, iż dla wykonywania robót w obiekcie zabytkowym koniecznym jest dysponowanie przez potencjalnych Wykonawców osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych.

Prosimy zatem o dokonanie modyfikacji SIWZ w taki sposób, aby jej Rozdział VIII pkt 3.2. lit. a), b) i c) otrzymał poniższe brzmienie:

„3.2.
w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje:

   a) 
na stanowisko kierownika budowy – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z min. 10-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy i posiadającą kwalifikacje zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych


albo


na stanowisko kierownika budowy – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z min. 10-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy i


na stanowisko kierownika robót budowlanych – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą kwalifikacje zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w obiektach zabytkowych;

e) na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych – osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z min. 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy;

c)
na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z min. 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy;”.

W związku z zaproponowaną powyżej modyfikacją treści SIWZ prosimy też o dokonanie odpowiednich zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Odp.:  Dokonaliśmy modyfikacji zapisu w pkt. 3.2 lit. A) w rozdziale VIII SIWZ w proponowanym brzmieniu.  
206. Z uwagi na fakt, iż w Rozdz. V SIWZ dopuszcza się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, prosimy o zamieszczenie przez Zamawiającego informacji o możliwości udzielenia takich zamówień również w treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego uzależniona jest od tego, czy zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Odp.: Zmieniono brzmienie rozdz. V SIWZ, następująco: „Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających”.
207. Z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną są już wewnętrznie sprzeczne zapisy SIWZ (Rozdz. VII pkt 1 do 3), zapis pkt. 10 Formularza ofertowego (Zał. nr 1 do SIWZ) oraz postanowienie § 2 ust. 1 pkt 1.3. wzoru umowy (Zał. nr 5 do SIWZ), mówiące z jednej strony o 18-miesięcznym czasie realizacji robót, a z drugiej strony o konkretnym dniu, tj. 31.12.2011 r. jako terminie realizacji, prosimy w konsekwencji o jednoznaczne potwierdzenie, że termin realizacji przedmiotowego zamówienia to 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, i taki też termin należy podać w pkt. 10 Formularza ofertowego (Zał. nr 1 do SIWZ) jako termin zakończenia.

Odp.: Terminy zostały ujednolicone.
208. Prosimy, aby w Rozdz. XXIII pkt 1 SIWZ nadać tiretowi czwartemu nowe, następujące brzmienie:

„• z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie zamówienia podstawowego łącznie z zamówieniem dodatkowym lub uzupełniającym, o czas wykonywania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego,”.
Odp.: Uwzględniono proponowaną zmianę.
209. Prosimy, aby w Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SIWZ) na końcu w części „Załączniki” w pkt. 4 w miejsce dotychczasowej treści „Wskazani podwykonawcy” wpisać treść podaną w Rozdz. XVII pkt 5 SIWZ, czyli „Wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom:”. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może jedynie żądać od Wykonawcy wskazania przez niego w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a nie również tych podwykonawców.

Odp.: Uwzględniono proponowaną zmianę.
210. W związku w dużą ilością zagadnień wymagających wyjaśnienia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

Odp.: Zamawiający zmienia termin składania ofert z 16.08.2010 r. na 
211. W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze „Technologia widowiskowa” wpisane zostały Koszty pośrednie [Kp]  od (R, S) w wysokości 80% oraz Zysk [Z] od (R+Kp(R), S+Kp(S)) w wysokości 20%. Prosimy o wyjaśnienie czy Oferent może przyjąć do wyceny inny poziom kosztów pośrednich i zysku niż te podane w przedmiarze.
Odp.: Oferent przyjmuje do wyceny swoje wartości kosztów pośrednich i zysku.
212. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjmować drzwi wewnętrzne z ościeżnicami obejmującymi pełną gr. muru wg poniższego zestawienia:
	1.11
	Stolarka drzwiowa 
	 
	 

	W202-10-22-02-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne wieloskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - fornir palisandrowy EI60, samozamykacz, okucia, klamka chrom połysk
	m2
	87,755

	 
	D1    1,95x2,95 grub. ściany 35cm
	szt.
	2,000

	 
	D6   1,90x4,19 grub. ściany 80 cm
	szt.
	2,000

	 
	D7   1,00x2,15 grub. ściany 38 cm
	szt.
	1,000

	 
	D10   1,67x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	1,000

	 
	D12   1,58x2,15 grub. ściany 87 cm
	szt.
	1,000

	 
	D12   1,58x2,15 grub. ściany 55 cm
	szt.
	1,000

	 
	D17   1,60x2,85 grub. ściany 20 cm
	szt.
	3,000

	 
	D19   2,00x2,50 grub. ściany 80 cm
	szt.
	3,000

	 
	D19   2,00x2,50 grub. ściany 90 cm
	szt.
	1,000

	 
	D22   1,96x3,43 grub. ściany 44 cm
	szt.
	1,000

	 
	D25   1,75x2,45 grub. ściany 18 cm
	szt.
	2,000

	W202-10-22-02-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne wieloskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - fornir palisandrowy, okucia, klamka chrom połysk
	m2
	12,396

	 
	D21   2,06x3,43 grub. ściany 55 cm
	szt.
	1,000

	 
	D26   1,30x2,05 grub. ściany 15 cm
	szt.
	2,000

	 
	Drzwi istniejące do renowacji i wygłuszenia od strony Sali Kinowej
	m2
	19,380

	 
	D11   1,90x3,40 grub. ściany 81 cm
	szt.
	1,000

	 
	D11   1,90x3,40 grub. ściany 65 cm
	szt.
	2,000

	W202-10-22-02-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne wieloskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - z płyty MDF laminowanej EI60, samozamykacz, okucia, klamka chrom połysk
	m2
	4,545

	 
	D16   2,02x2,25 grub. ściany 18 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-02-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne wieloskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - z płyty MDF laminowanej, samozamykacz, okucia, klamka chrom połysk
	m2
	7,475

	 
	D18   2,00x2,20 grub. ściany 28 cm
	szt.
	1,000

	 
	D29   1,50x2,05 grub. ściany 12 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-02-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne wieloskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - z płyty MDF laminowanej, samozamykacz, okucia, klamka chrom połysk - do wygłuszenia
	m2
	14,668

	 
	D20   1,60x2,65 grub. ściany 20 cm
	szt.
	3,000

	 
	D9   0,95x2,05 grub. ściany 12 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-01-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - fornir palisandrowy, okucia, klamka chrom połysk lub nikiel satyna
	m2
	49,200

	 
	D2a   1,00x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	3,000

	 
	D2a   1,00x2,05 grub. ściany do 15 cm
	szt.
	20,000

	 
	D3a   0,90x2,05 grub. ściany 12 cm
	szt.
	10,000

	W202-10-22-01-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - z płyty MDF laminowanej, okucia, klamka nikiel satyna - do wygłuszenia
	m2
	2,050

	 
	D30   1,00x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-01-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - fornir palisandrowy EI60, samozamykacz, okucia, klamka chrom połysk lub nikiel satyna
	m2
	50,192

	 
	D2b   1,00x2,05 grub. ściany 15 cm
	szt.
	1,000

	 
	D3b   0,90x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	1,000

	 
	D4b   1,00x2,15 grub. ściany 18 cm
	szt.
	5,000

	 
	D8a   1,00x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	2,000

	 
	D8b   1,00x2,15 grub. ściany 18 cm
	szt.
	6,000

	 
	D14   1,10x2,05 grub. ściany 21 cm
	szt.
	1,000

	 
	D23a   1,00x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	3,000

	 
	D24a   0,90x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	2,000

	 
	D27   1,02x2,11 grub. ściany 18 cm
	szt.
	1,000

	 
	D28   1,00x2,15 grub. ściany 45 cm
	szt.
	1,000

	 
	D28   1,00x2,15 grub. ściany 75 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-01-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - fornir palisandrowy, blokada wc, okucia, klamka nikiel satyna z tulejami
	m2
	12,300

	 
	D5a   1,00x2,05 grub. ściany do 15 cm
	szt.
	1,000

	 
	D5a   1,00x2,05 grub. ściany do 20 cm
	szt.
	4,000

	 
	D5a   1,00x2,05 grub. ściany 30 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-01-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - fornir palisandrowy, blokada wc, okucia, klamka nikiel satyna z tulejami, system samozamykaczy
	m2
	26,650

	 
	D5b   1,00x2,05 grub. ściany do 15 cm
	szt.
	6,000

	 
	D5b   1,00x2,05 grub. ściany 20 cm
	szt.
	6,000

	 
	D5b   1,00x2,05 grub. ściany 30 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-01-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - z płyty MDF laminowane, blokada wc, okucia, klamka nikiel satyna z tulejami
	m2
	8,195

	 
	D5c   1,99x2,05 grub. ściany 15 cm
	szt.
	1,000

	 
	D15   1,00x2,15 grub. ściany 15 cm
	szt.
	2,000

	 
	D24b   0,90x2,05 grub. ściany 12 cm
	szt.
	1,000

	W202-10-22-01-00 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - z płyty MDF laminowane, okucia, klamka nikiel satyna
	m2
	10,750

	 
	D4a   1,00x2,15 grub. ściany 30 cm
	szt.
	2,000

	 
	D4a   1,00x2,15 grub. ściany 15 cm
	szt.
	3,000

	 
	Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane - fornir palisandrowy EI60, samozamykacz, okucia, klamka chrom połysk lub nikiel satyna
	m2.
	2,050

	 
	D23b   1,00x2,05 grub. ściany 40 cm
	szt.
	1,000

	 202-12-04-05-00 
	Drzwi stalowe p-pożarowe od 2 m2 dwustronne EI60 szklane chrom połysk system samozamykający
	m2
	6,150

	 
	D23c   1,00x2,05 ściany 18 cm
	szt.
	1,000

	 
	D23c   1,00x2,05 ściany 40 cm
	szt.
	1,000

	 
	D23c   1,00x2,05 ściany 80 cm
	szt.
	1,000

	 202-12-04-02-00 
	Drzwi stalowe schronowe typ ciężki
	m2
	2,050

	 
	D31   1,00x2,05 grub. ściany 18 cm
	szt.
	1,000

	 
	Drzwi stalowe p-pożarowe od 2 m2 dwustronne EI60 szklane chrom połysk system samozamykający
	m2
	1,845

	 
	D32    0,90x2,05 grub. ściany 18cm
	szt.
	1,000


Odp.: Do wyceny należy przyjąć kompletne drzwi (skrzydło+ ościeżnica wąska +akcesoria) w poz. od 175 do 187 przedmiaru i nie wyceniać poz.188.

W poz. 189 zamiast ościeżnic drewnianych wewnętrznych (szerokich) należy wycenić dopłatę z poszerzenie ościeżnic na pełną szerokość muru.
Instalacje elektryczne

213. Na rysunkach i w opisie technicznym brak informacji dotyczącej wysokości prowadzenia instalacji elektrycznej. Prosimy o podanie na planach instalacji elektrycznych wysokości prowadzenia przewodów i kabli oraz wysokość zawieszenia opraw oświetleniowych.

Odp.: Kable elektryczne należy prowadzić zgodnie z  prenorma P SEP-E-0001. Wysokości pomieszczeń zostały podane na rysunkach. Wysokość montażu opraw oświetleniowych – wg wysokości sufitów i kładów ścian  zawartych w projekcie architektury.
214. Prosimy określić na rysunkach wysokość prowadzenia drabinek i korytek kablowych, ponieważ brak tych informacji uniemożliwia nam prawidłową wycenę ich montażu.

Odp.: Koryta kablowe w pomieszczeniach parteru należy prowadzić powyżej sufitu podwieszanego. Wysokości sufitu podwieszanego są podane na rys.1. Koryta kablowe w pomieszczeniach piwnic i strychów należy prowadzić na wysokości 2,2 m lub 0,25 cm poniżej sufitu.
215. Brak w przedmiarach rusztowań do montażu instalacji elektrycznej prowadzonej powyżej 4 m. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
216. Brak w przedmiarach wykonania bruzd dla przewodów i kabli elektrycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.: Nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji do przedmiaru.
217. W przedmiarze robót elektrycznych w rozdziale 2.1 pozycja nr 86 do 95 uwzględniono montaż łącznie 875 szt.  opraw oświetleniowych bez ich dostawy. Na rysunkach instalacji elektrycznej jest tych opraw łącznie 953 szt. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i skorygowanie ilości w przedmiarze.

Odp.: Zestawienie opraw zostało ujęte w projekcie architektoniczny. Typ i liczba opraw jest w nim podana. W projekcie elektrycznym został uwzględniony tylko montaż opraw.
218. Prosimy określić w przedmiarze robót elektrycznych w rozdziale 2.1 pozycja nr 86 do 95 typy montowanych opraw oświetleniowych. Brak tych informacji uniemożliwia nam prawidłowe sporządzenie wyceny.

Odp.: Zestawienie opraw zostało ujęte w projekcie architektonicznym. Typ i liczba opraw jest w nim podana. W projekcie elektrycznym został uwzględniony tylko montaż opraw.
219. Prosimy podać wysokość iglic odgromowych montowanych na dachu.

Odp.: Projekt nie obejmuje instalacji odgromowej dachu.
23.07.2010
220. Na rzucie I piętra  między pomieszczeniami  114 i 107 występują drzwi których brak w zestawieniu stolarki. Proszę o potwierdzenie, że nie należy ich ujmować do wyceny.

Odp.: Na I piętrze pomiędzy pom. 114 i 107 są zaprojektowane ścianki przesuwne Hufcor z drzwiami. Należy je wycenić w poz. 2 i 3 przedmiaru budowlanego uzupełniającego. 
221. Na rzutach występują dodatkowo drzwi D3 i D32 nie ujęte w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie, że nie należy ich ujmować do wyceny.

Odp.: Wycenę należy przygotować na podstawie przedmiarów. Nie należy wprowadzać nowych pozycji do przedmiarów.
222. W przedmiarach występują drzwi o symbolu D3a. Brak ich na rysunkach. Proszę o potwierdzenie że należy je ująć do wyceny.

Odp.: Wycenę należy przygotować na podstawie przedmiarów. Nie należy wprowadzać nowych pozycji do przedmiarów.
223. W przedmiarach występują drzwi D31.Brak ich na rzutach. Proszę o potwierdzenie że należy je ująć do wyceny.

Odp.: Drzwi D31 zostały zaprojektowane w piwnicy na poziomie –2.
224. Proszę o sprecyzowanie, w którym miejscu znajduje się ścianka przesuwna system Dorma drzwi szklane z naświetlem szklanym w ilości 16,6*6,2. Proszę podać dokładne parametry tej ścianki do wyceny.

Odp.: Ścianka  przesuwna firmy Dorma , szklana z naświetlem ujęta w przedmiarze w poz. 192 jest zaprojektowana na parterze w pom. 2 Hol.
225. W pozycji 92 przedmiarów są podane posadzki o wymiarach 50x120. Brak ich w dokumentacji. Czy należy je ująć w wycenie? jeżeli tak proszę o podanie dokładnych parametrów tych płytek.

Odp.: Wycenę należy przygotować na podstawie przedmiarów.
226. Brak w przedmiarach posadzek – kamień szlifowany Oriental Basalt firmy Beltrami 60x120. - Proszę o potwierdzenie że nie należy ujmować ich do wyceny.

Odp.: Wycenę należy przygotować na podstawie przedmiarów. Nie należy wprowadzać nowych pozycji do przedmiarów.
227. Brak w przedmiarach posadzek – kamień gładzony Oriental Basalt firmy Beltrami 100x200. - Proszę o potwierdzenie że nie należy ujmować ich do wyceny.

Odp.: Wycenę należy przygotować na podstawie przedmiarów. Nie należy wprowadzać nowych pozycji do przedmiarów
228. Brak w przedmiarach posadzek – kamień szlifowany Oriental Basalt firmy Beltrami 150x200. - Proszę o potwierdzenie że nie należy ujmować ich do wyceny.
Odp.: Wycenę należy przygotować na podstawie przedmiarów. Nie należy wprowadzać nowych pozycji do przedmiarów
229. Proszę o sprecyzowanie jakie płyty Ecophon należy przyjąć do wyceny w poz.115?

Odp.: W poz.115 należy przyjąć do wyceny panele  ścienne akustyczne firmy Ecophon Wall Panel C Texona 940, profile matt black.
230. Proszę o sprecyzowanie jakie krzesełka (Sitag typ Pio) należy przyjąć do wyceny? gdyż w zależności od koloru i innych parametrów będzie to miało wpływ na cenę.

Proszę o podanie kodu.

Odp.: Należy przyjąć do wyceny krzesełka Sitag Plio F 100300 siedzisko z oparciem sklejka bukowa okleinowana orzechem, z łącznikiem.
231. Proszę o podanie w poz. 80 jaką przekładkę akustyczną należy wycenić?

Odp.: Do wyceny należy przyjąć w poz.80 podkładki elastomerowe bi-trapezowe o gr. 10 mm.
232. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj płytek należy przyjąć do wyceny w poz. 112?

Odp.: Poz. 112 przedmiaru budowlanego odnosi się do licowania ścian płytkami o wymiarach 25x36 cm Homme Tubądzin.
233. Proszę o sprecyzowanie jakie brodziki natryskowe należy przyjąć do wyceny w poz.165?

Odp.: W poz. 165 należy przyjąć do wyceny brodzik o wym. 100x80 cm firmy Koło seria  Pacyfik.
234. Proszę o sprecyzowanie jakie brodziki natryskowe należy przyjąć do wyceny w poz.166?

Odp.: W poz. 166 należy przyjąć do wyceny brodzik o wym. 90x80 cm  firmy Ideal Standard seria Hotline Hit S Plus.
235. Proszę o sprecyzowanie jakie oszklenie szybów dźwigowych osobowych należy przyjąć do wyceny?

Odp.: Szyby dźwigów osobowych są oszklone szkłem bezpiecznym laminowanym o gr. 20 mm.
236. Proszę o sprecyzowanie  jaką baterię umywalkową dla niepełnosprawnych należy przyjąć do wyceny?

Odp.: Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych – Kludi Medi care jednouchwytowa bateria umywalkowa, uchwyt specjalistyczny, obrotowa wylewka.
237. Proszę o dokładne sprecyzowanie który element konstrukcji stalowej ma wymaganą klasę odporności ogniowej a jeżeli tak to jaką?

Odp.: Wymagana klasa odporności ogniowej głównych konstrukcji nośnych stalowych:
· konstrukcja nośna budynku

R 120
· stropy




REI 60
· konstrukcja nośna dachu

R 30
· biegi, spoczniki


R 60
238. Czy w przypadku płyt żelbetowych na podciągach stalowych jedynym rozwiązaniem jest spawanie zbrojenia do podciągów, czy można stosować łączniki systemowe?.

Odp.: Jedynym dopuszczonym sposobem jest spawanie zbrojenia do podciagów.
239. Czy w naszym zakresie jest podręczny sprzęt gaśniczy?

Odp.: Podręczny sprzęt gaśniczy nie jest w zakresie przetargu.
240. Czy wszystkie elementy żelbetowe będą malowane, czy może gdzieś występuje beton architektoniczny?
Odp.: Konstrukcja pomostu– gniazda i schodów na antresolę jest zaprojektowana jako beton architektoniczny.
241. Czy roboty demontażowe istniejących instalacji sanitarnych, mechanicznych i elektrycznych są objęte postępowaniem przetargowym. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie przedmiaru dotyczącego w/w zakresu robót (przekazany przedmiar inwestorski nie obejmuje robót demontażowych instalacji).

Odp.: Roboty demontażowe instalacji nie są objęte przetargiem.
242. Brak informacji dot. wysokości gniazd, łączników i niektórych opraw  dla pomieszczeń w części wschodniej  Zamku.

Odp.: Gniazda należy instalować na wysokości 30 cm od posadzki, łączniki na wysokości 130 cm od posadzki, a oświetlenie na wysokości sufitów podwieszanych.
243. W dokumentacji dotyczącej technologii  baru w opisie w wytycznych -  podano, że należy przewidzieć instalacje telefoniczną i radiofoniczną, czy są  jakieś rysunki, odnośnie takiej instalacji?

Odp.: Nie posiadamy rysunków w zakresie instalacji telefonicznej i radiofonicznej.
244. W dokumentacji dotyczącej technologii  baru w opisie w wytycznych -  podano, że należy zaprojektować GWP, na jakim szkicu jest zaznaczona lokalizacja tego przycisku?

Odp.: Instalacje elektryczne należy wycenić na podstawie przedmiarów branży elektrycznej. 
245. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie zamienników dla opraw IGuzzini?
Odp.: Zamawiający na etapie przetargu nie przewiduje zamienników opraw IGuzzini.
246. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie równoważnego systemu DSO względem systemu Preasideo firmy Bosch Systems ?

Odp.: Zamawiający na etapie przetargu nie przewiduje zastosowania zamiennego systemy DSO względem systemu Presideo firmy BoschSystems.
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247. Czy Oferent może przyjąć, że z uwagi na brak możliwości oszacowania rodzaju i ilości przejść technologicznych instalacji przez ściany i stropy oraz związanych z tym stosownych zabezpieczeń p. poż. elementy te będą podlegały ocenie ilościowej i wycenie na etapie realizacji ?

Odp.: Instalacje pokazano na projektach, podział stref ppoż.  w dokumentacji architektonicznej, w praktyce dokładny stan budynku w tym również przegród budowlanych nie jest znany na obecnym etapie (brak możliwości wykonania odkrywek na etapie projektowania) i jego dokładna ocena będzie możliwa dopiero w trakcie realizacji.
248. Z uwagi na brak w dokumentacji – prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów akustycznych (emisja hałasu do otoczenia w dzień i w nocy) urządzeń wentylacyjnych (centrale wentylacyjne) i chłodniczych (agregat wody lodowej). Dobór urządzeń pod względem akustycznym jest bardzo istotny z uwagi na konieczność ograniczenia niepożądanych dźwięków docierających do sal przeznaczonych na cele teatralne, koncertowe lub kinowe lub emitowanych do otoczenia (uciążliwość dla mieszkańców okolicznych domów).

Odp.: Jednostka projektowa przekazuje karty doborowe central wentylacyjnych oraz wytwornicy wody lodowej, na których oparto rozwiązania projektowe. Należy zastosować urządzenia wg przekazanych kart doborowych, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równorzędnych o nie gorszych parametrach technicznych. Wymagane jest aby wszystkie zastosowane urządzenia posiadały dokumenty zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.
249. W przedmiarach oraz dokumentacji robót wentylacji mechanicznej są podane podstawowe parametry techniczne central wentylacyjnych.

Prosimy ustosunkowanie się do następujących uwag przy doborze central wentylacyjnych i nawiewników:

1.  Prosimy o potwierdzenie, że zastosowane w centralach wentylacyjnych rotacyjne wymienniki odzysku ciepła, powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 250 mm?

Odp.: Wymienniki odzysku ciepła powinny mieć sprawność odzysku ciepła nie mniejszą od urządzeń zastosowanych w projekcie – patrz karty doborowe central wentylacyjnych.
2. Czy dopuszcza się zastosowanie wymienników rotacyjnych o odzysku ciepła mniejszym niż 76 %?

Odp.: Wymienniki odzysku ciepła powinny mieć sprawność odzysku ciepła nie mniejszą od urządzeń zastosowanych w projekcie – patrz karty doborowe central wentylacyjnych
3. Czy wymienniki rotacyjne powinny być wyposażone standardowo w układ regulacji obrotów oraz sektor czyszczący?

Odp.: Należy stosować rozwiązania nie gorsze jak rozwiązania zaprojektowanych urządzeń – patrz karty doborowe central wentylacyjnych.
4. Czy dopuszczalne jest zastosowanie nagrzewnic i chłodnic w centralach o mocach większych niż deklarowane w projekcie?

Odp.: Należy stosować urządzenia o mocach grzewczych oraz chłodniczych o wartościach porównywalnych z  projektowanymi.
5. Czy dopuszcza się zastosowanie central niecertyfikowanych znakiem Eurovent’u ?

Odp.: Zastosowane w projekcie urządzenia posiadają certyfikat Eurovent’u, należy stosować urządzenia z certyfikatem Eurovent – patrz karty doborowe central wentylacyjnych.
6. Czy dopuszcza się zastosowanie central posiadających obudowy o grubości mniejszej niż 50 mm?

Odp.: Ze względów akustycznych zastosowano centrale wentylacyjne o grubości obudowy 50 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej. Należy stosować urządzenia o parametrach akustycznych nie gorszych od zastosowanych w projekcie - patrz karty doborowe central wentylacyjnych

7. Czy dopuszcza się wypełnienie paneli konstrukcyjnych central materiałem izolacyjnym innym niż niepalna wełna mineralna?

Odp.: Ze względów pożarowych należy stosować wypełnienie z wełny mineralnej niepalnej.
8. Czy dopuszcza się zastosowanie central o konstrukcji niezawierającej samonośnego szkieletu?

Odp.: Konstrukcja centrali wentylacyjnej musi zapewnić jej szczelność oraz sztywność wymaganą dla poprawnej eksploatacji urządzenia. Nie jest wymagane stosowanie urządzeń o samonośnym szkielecie
9. Prosimy o potwierdzenie, iż blacha stalowa stanowiąca wewnętrzną i zewnętrzną powłokę obudowy centrali wykonana z blachy cynkowej na zew. powinna być dodatkowo zabezpieczona i pokryta warstwą POLYESTRU.

Odp.: Należy stosować urządzenia wykonane w sposób trwały oraz estetyczny.
10. Wg jakiej normy zostały podane głośności, które powinny spełniać zastosowane centrale wentylacyjne?

Odp.: Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136. Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741. Patrz karty doborowe central wentylacyjnych.
11. Jakie dopuszcza się maksymalne prędkości przepływu przez wymienniki  (nagrzewnice, chłodnice)?

Odp.: Należy stosować urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych od zastosowanych w projekcie - patrz karty doborowe central wentylacyjnych. W projekcie przyjęto maksymalne prędkości przepływu powietrza: dla nagrzewnic: 3.5 m/s, dla chłodnic: 2.5 m/s.
12. Czy wirniki wentylatorów w centralach wentylacyjnych powinny być aluminiowe?

Odp.: Nie stawia się wymagań co do materiału z jakiego powinien być wykonany wirnik wentylatora w centrali wentylacyjnej.
13. Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania podwójnej ochrony przeciw wibracyjnej (wewnątrz i na zewnątrz central)?

Odp.: Należy stosować rozwiązania zabezpieczające budynek przed drganiami. Należy stosować urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych od zastosowanych w projekcie - patrz karty doborowe central wentylacyjnych
14. Czy dopuszcza się zastosowanie w centralach wentylacyjnych innych konstrukcji niż wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim, komutowane elektronicznie pozwalające na utrzymanie wydajności na żądanym poziomie oraz niskim poziomie dźwięku?

Odp.: Należy stosować urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych od zastosowanych w projekcie - patrz karty doborowe central wentylacyjnych. Wskazane jest  zastosowanie urządzeń z wentylatorami z napędem bezpośrednim. Należy stosować centrale wentylacyjne z możliwością dokładnego ustawienia wydajności wentylatora w punkcie pracy (np. falownik, silnik komutowany elektronicznie).
15. Czy dopuszcza się stosowania innej klasy filtrów niż filtry klasy EU7?

Odp.: Należy stosować urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych od zastosowanych w projekcie – patrz karty doborowe central wentylacyjnych. W projekcie zastosowano centrale wentylacyjne z filtracją klasy F7.
16.    Czy dopuszcza się zastosowanie innej centrali niż centrala ze zintegrowanym układem automatyki?

Odp.: Należy stosować rozwiązania zapewniające poprawną pracę urządzenia.

17. Czy możliwe jest zastosowanie urządzeń o większych gabarytach i ciężarach?

Odp.: Należy stosować urządzenia o wielkości oraz ciężarze jak najbardziej zbliżonych do zastosowanych w projekcie (patrz karty doborowe central wentylacyjnych) – każdorazowo Oferent winien sprawdzić czy istnieje techniczna możliwość zastosowania urządzeń innych od zaprojektowanych. W przypadku zastosowania urządzeń innych niż zaprojektowane, Oferent winien we własnym zakresie przewidzieć dostosowanie projektu do proponowanych urządzeń
18.    Czy wymagane jest aby nawiewniki posiadały atest higieniczny?

Odp.: Nawiewniki jak i wszystkie inne urządzenia winny mieć dokumenty zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.

19. Czy dopuszcza się zastosowania nawiewników bez możliwości kształtowania kierunku wypływu powietrza?

Odp.: Należy stosować nawiewniki zgodne z projektem, dopuszcza się zastosowanie elementów równorzędnych o nie gorszych parametrach technicznych

Uwaga ogólna do pytań wg pkt. 249:
Wszystkie oferowane urządzenia winny spełniać obowiązujące przepisy, posiadać wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz posiadać kompletne z punktu widzenia celu któremu mają służyć systemy automatyki, ponadto urządzenia nie mogą nadmiernie przekraczać przewidzianych w dokumentacji gabarytów, parametrów wagowych oraz zapotrzebowania na poszczególne media. W przypadku zamiany każdorazowo Oferent winien sprawdzić czy istnieje techniczna możliwość zastosowania urządzeń innych od zaprojektowanych. W przypadku zastosowania urządzeń innych niż zaprojektowane, Oferent winien we własnym zakresie przewidzieć dostosowanie projektu do proponowanych urządzeń.

Jednostka projektowa przekazuje karty doborowe central wentylacyjnych oraz wytwornicy wody lodowej, na których oparto rozwiązania projektowe. Należy zastosować urządzenia wg przekazanych kart doborowych, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równorzędnych o nie gorszych parametrach technicznych. Wymagane jest aby wszystkie zastosowane urządzenia posiadały dokumenty zezwalające na stosowanie ich w budownictwie
250. Czy grzejniki, które są uwidocznione w projekcie jako istniejące mają pozostać czy należy je przewidzieć do wymiany na nowe? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku grzejników c.o. uwidocznionych w projekcie jako pozostających należy przewidzieć ich demontaż i ponowny montaż. Prosimy w takim przypadku o uzupełnieni przedmiaru o pozycję: demontaż i ponowny montaż grzejników w ilości 35 szt.

Odp.: Na etapie projektowania nie przewidziano wymiany istniejących grzejników. Z uwagi na upływ czasu od etapu projektowania do chwili obecnej (~3 lata) ich stan mógł się pogorszyć. Ostateczną ocenę konieczności ich wymiany należy wykonać na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem. Zgodnie z projektem grzejniki istniejące nie podlegają wymianie. Należy przewidzieć ich demontaż i ponowny montaż.  Łączna ilość istniejących grzejników w zakresie opracowania projektu wynosi 98 szt. Część grzejników istniejących (17szt.) zostanie umieszczona w nowej (przesunięcia) lokalizacji.
251. Czy zawory termostatyczne na grzejnikach należy przyjąć w wykonaniu zwykłym czy wandaloodpornym?

Odp.: Należy przyjąć wykonanie wandaloodporne.
252. Plik z opisem technicznym do projektu instalacji CT i CHT zamieszczony na stronie inwestora jest uszkodzony i nie ma możliwości jego otwarcia. Prosimy o zamieszczenie poprawnego pliku.

Odp.: Poprawny plik jest zamieszczony na stronie.
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253. W założeniach dla przyjętego przez Zamawiającego w niniejszym przetargu sposobu wyliczenia ceny wg KNR-ów przyjmuje się wykonywanie robót do wysokości 4 m. Dla robót wykonywanych w pomieszczeniach o wysokości powyżej 4 m konieczne jest uwzględnienie dodatkowych pozycji w wycenie:

a) Stemplowania stropu  do wys. 6 m przy rozbiórce, wymianie lub montażu nowego elementu konstrukcyjnego w ilości 15 m2
b) Stemplowania belek do wys. 6 m przy rozbiórce, wymianie lub montażu nowego czy wymianie elementu konstrukcyjnego w ilości 20 mb

c) Stemplowania stropu do wys. 8 m przy rozbiórce, wymianie lub montażu nowego elementu konstrukcyjnego w ilości 25,4 m2
d) Stemplowania belek do wys. 8 m  przy rozbiórce, wymianie lub montażu nowego elementu konstrukcyjnego w ilości 17,2 mb

e) Rusztowania – platforma wys. do 8,0 m w ilości 180 m2 (do wykonania m.in. robót rozbiórkowych: podsufitek, drewnianych podłóg ślepych, konstrukcji świetlika, konstrukcji więźb drewnianych dachowych: robót konstrukcyjnych – np. strop,  belki żelbetowe, konstrukcje stalowe; okładzin STG, tynków na stropach sufitów podwieszonych, malowania sufitów itp.)

f)  Rusztowania – platforma wys. do 12,5 m w ilości 180 m2 (do wykonania m.in. robót rozbiórkowych: podsufitek, drewnianych podłóg ślepych, konstrukcji świetlika, konstrukcji więźb drewnianych dachowych: robót konstrukcyjnych – np. strop,  belki żelbetowe, konstrukcje stalowe; okładzin STG, tynków na stropach sufitów podwieszonych, malowania sufitów itp.)

g) Rusztowania – platforma wys. do 16,5 m w ilości 180 m2 (do wykonania m.in. robót rozbiórkowych: podsufitek, drewnianych podłóg ślepych, konstrukcji świetlika, konstrukcji więźb drewnianych dachowych: robót konstrukcyjnych – np. strop,  belki żelbetowe, konstrukcje stalowe; okładzin STG, tynków na stropach sufitów podwieszonych, malowania sufitów itp.)

h) Rusztowania– platforma wys. do 20 m  w ilości 80 m2 Rusztowania – platforma wys. do 16,5 mb w ilości 180 m2 (do wykonania m.in. robót rozbiórkowych: podsufitek, drewnianych podłóg ślepych, konstrukcji świetlika, konstrukcji więźb drewnianych dachowych: robót konstrukcyjnych – np. strop,  belki żelbetowe, konstrukcje stalowe; okładzin STG, tynków na stropach sufitów podwieszonych, malowania sufitów itp.)

i)  Czas pracy rusztowania – platformy w ilości 270 rg

j)  Aluminiowe rusztowanie jezdne (3szt) o wys. do 12,6 m w ilości 11,25 m2 (do wykonania m.in. robót rozbiórkowych: podsufitek, drewnianych podłóg ślepych, konstrukcji świetlika, konstrukcji więźb drewnianych dachowych,: robót konstrukcyjnych – np. strop,  belki żelbetowe, konstrukcje stalowe; okładzin STG, tynków na stropach sufitów podwieszonych, malowania sufitów itp.)

k) Czas najmu rusztowania w ilości 150 rg

Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkowe poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać do przedmiaru nowych pozycji. 
254. Prosimy o potwierdzenie, że poz. 4 przedmiaru CDI 131/03/2010 dotyczy zarówno rusztowań zewnętrznych jak i wewnętrznych przyściennych, oraz  że pozycja ta obejmuje koszt montażu i demontażu rusztowania. 

Odp.: Pozycja 4 przedmiaru CDI 131/03/2010 dotyczy rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych wraz montażem i demontażem rusztowań. 
255. W przedmiarze CDI 131/03/2010  brak pozycji: Czas pracy rusztowania przyściennego w ilości 300 rg. Prosimy o potwierdzenie, że należy wprowadzić dodatkową poz. do wyceny.

Odp.: Nie należy wprowadzać do przedmiaru nowych pozycji.
256. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1 przedmiaru CDI 131/03/2010 Zamawiający dopuszcza wycenę żurawia wieżowego stacjonarnego lub dźwigu samojezdnego (w zależności od przyjętej technologii robót).

Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz. 1 przedmiaru CDI 131/03/2010  wycenę żurawia stacjonarnego lub dźwigu jezdnego w zależności od przyjętych technologii.
257. W poz. 30 przedmiaru CDI 131/03/2010 –„ Utylizacja materiału z rozbiórki „ przyjęto jako jednostkę miary komplet. Z uwagi na różny koszt utylizacji prosimy o wyrażenie zgody na zamianę tej jednostki na  m3 i rozbicie tej pozycji na:

a) Utylizację gruzu w ilości 921,928 m3
b) Utylizację materiałów izolacyjnych takich jak np. papa  w ilości 10,5 m3
c) Utylizację pozostałych materiałów budowlanych w ilości 451,491 m3.

Odp.: Nie należy zmieniać jednostki miary w przedmiarach.
258. Z uwagi na brak do dnia dzisiejszego odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania dotyczące dokumentacji oraz przedmiarów oraz na konieczność uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi Zamawiającego oraz Projektanta na w/w pytania prosimy o przesunięcie składania ofert na 30.08.2010.
Odp.: Zamawiający uwzględnił prośbę i wydłużył termin składania ofert na 30.08.2010 r. 
259. Czy istniejąca instalacja wewnętrzna do odprowadzania wody deszczowej z dachu nad pomieszczeniem antresoli, po zmianie dachu na kopułę,  pozostaje w stanie niezmienionym?

Odp.: Istniejąca instalacja do odprowadzania wody z kopuły podlega wymianie.
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